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WSTEP

Prace konserwatorskie i remontowe beda prowadzone w czgséci budynku, ktora nie byta objeta

zakresem ostatnich prac remontowych, zakonczonych w sierpniu tego roku.



1. KARTA TYTULOWA

A. IDENTYFIKACJA OBIEKTU

Rodzaj zabytku: budynek uzytecznosci publicznej; pomieszczenia administracyjne i
techniczne Il pietra w czesci potudniowe;j

Lokalizacja: 31-103 Krakow ul. Zwierzyniecka 1
Czas powstania: 1928-1938

Technika wykonania: budynek wymurowany z cegly; pomieszczenia otynkowane tynkiem
gipsowym; zachowana oryginalna stolarka drzwiowa z cz¢s$cia pierwotnych klamek, lastrikowa
posadzka korytarza, pdzniejsze parkiety oraz stolarka okienna

Autor: Jozef Pokutynski; projekt dodatkowy Stanistaw Filipkiewicz i Juliusz Kolarzowski
Wiasciciel obiektu: Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakéw
Uzytkownik obiektu: Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, ul.
Zwierzyniecka 1, 31 - 103 Krakow

Whpis do rejestru zabytkow: 1 pazdziernika 1986 r. pod numerem A-706

C. DANE DOTYCZACE DOKUMENTACJI

Inwestor: Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, ul. Zwierzyniecka 1, 31 -
103 Krakéw

Zleceniodawca: Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, ul. Zwierzyniecka 1,
31 - 103 Krakow

Dokumentacja opisowa: stron wydruku komputerowego, format A4;

Dokumentacja fotograficzna: szt. barwnych fotografii cyfrowych stanu zachowania
Opracowanie dokumentacji: mgr Katarzyna Sutkowska, konserwator dziet sztuki, nr dypl.
ASP Krakow 5068

Fotografie: Katarzyna Sutkowska



2. OPIS OBIEKTU

Korytarz na Il pietrze traktu potudniowego jest waski i dhugi. Posadzka wykonana jest z szarego
lastrika polerowanego z dekoracja w formie ,,dywanikow” wykonanych z pasow czarnego
lastrika. Pierwotnie nie wykonano cokotow, obecnie zamontowane sg czarne cokoly z ptyty
meblowej, o wysokosci kilkunastu centymetrow. Z korytarza prowadza drzwi do kolejnych
pomieszczen biurowych (od strony potudniowej) i pomieszczen technicznych (od strony
poéinocnej).

Pomieszczenia biurowe maja podobna wielko$¢, oparte sg na rzucie prostokata. Jedynie dwa
pomieszczenia na koncu korytarza odbiegajg od tej zasady. Jest to waski pomieszczenie, gdzie
dawniej miescita si¢ kasa oraz kolejny pokdj, znacznie wigkszy od pozostatych pomieszczen.
Pomieszczenia techniczne od strony poéinocnej korytarza zostaty wydzielone z przestrzeni
strychowej czegsciowo pierwotnie (widoczne na pierwotnym projekcie pom. nr 2.32 i 2.33),
czgsciowo podczas kolejnych remontéw (obecne pomieszczenie nr 2.31). Obecne
pomieszczenie techniczne nr 2.28 to dawna garderoba i korytarz.

W wejsciach do pomieszczen biurowych zachowala si¢ pierwotna stolarka drzwiowa wraz z
klamkami. Jest to stolarka ptycinowa w profilowanych opaskach. Wewnatrz pomieszczen brak
jest 0zdob 1 dekoracji malarskich. Widoczna jest jedynie tynkowa prosta listwa na styku $ciany
i sufitu, obiegajaca cale pomiesczenie. Na podtodze widoczny jest parkiet, pochodzacy z
réznych okresow. Stolarka okienna zostala wymieniona kilkanascie lat temu na nowa,
skrzynkowa, odwzorowujaca historyczng, z zachowaniem profilowania listew i podziatu

kwater. W zewngtrznych kwaterach zamontowano szyby zespolone termoizolacyjne.

3. DANE HISTORYCZNE

Budynek wybudowano z inicjatywy kardynata ksigcia Adama Sapiehy w latach 1928 — 38. Miat
to by¢ Dom Ludowy z salg przeznaczona na réznego rodzaju koncerty, przedstawienia i
wystepy publiczne. Po zakonczeniu budowy gmach funkcjonowal jako Dom Katolicki. W
okresie Il wojny $wiatowej] w gmachu prowadzita dzialalno$¢ Filharmonia Generalnego
Gubernatorstwa (FGG) powotana przez generalnego gubernatora Hansa Franka, ktora dziatata
do 14 stycznia 1945 r. Wystepowali w niej, oprocz niemieckich, gtéwnie muzycy krakowscy.
Po zakonczeniu wojny 3 lutego 1945 r. budynek objeta Filharmonia Krakowska, ktora status

prawny uzyskata 14 kwietnia (orkiestra Filharmonii Krakowskiej powolana przez zarzad



Towarzystwa Muzycznego w 1934 r. dziatata — w budynku obecnego Starego Teatru — do 1937
r.).

Po II wojnie $§wiatowej przeprowadzano remonty, ktoére gtownie dotyczyly Sali koncertowej i
hallu gtoéwnego. W pomieszczeniach zaplecza przeprowadzano biezace prace remontowe.

Powazny remont miat miejsce po pozarze w 1993 r.

4. BUDOWA TECHNOLOGICZNA

Wszystkie pomieszczenia posiadajg $ciany murowane z cegly, taczone zaprawa piaskowo —
wapienng. Cze$¢ Scianek dziatowych (w pomieszczeniach wydzielonych ze strychu) wykonano
w technologii szkieletowej z drewna z deskowaniem i tynkami wapienno — piaskowymi na
trzcinie. Pierwotne wykonczenia malarskie w pomieszczeniach wykonano farbami
wapiennymi, badz klejowymi.

Zachowana stolarka drzwiowa prezentuje typ ptycinowy, wykonczony warstwa malarska
olejna, kryjaca, w kolorze ztamanej bieli, z mosi¢znymi Klamkami.

W pomieszczeniach biurowych zachowaty si¢ podtogi pokryte parkietami z r6znych okresow.
Na korytarzu zachowala si¢ pierwotna posadzka z lastrika polerowanego w kolorze szarym z
wypetniaczami biatymi i czarnymi. Bordiury w formie dywanikéw wykonano z lastrika w
kolorze czarnym. W czg$ci pomieszczen technicznych podtoge podwyzszono (2.31, 2.32). W
pomieszczeniu 2.28 wykonano podtoge w formie wylewki z trocinobetonu malowanego farba

olejna.

We wszystkich pomieszczeniach wystepuja liczne warstwy przemalowan farbami klejowymi
badz akrylowymi. W warstwach najnowszych pojawia si¢ rowniez wykonczenie powierzchni

szlifowanymi masami szpachlowymi na spoiwie gipsowym.



5. STAN ZACHOWANIA | PRZYCZYNY ZNISZCZEN

1. Wnetrza

Stan zachowania pomieszczen biurowych jest dos¢ dobry, chociaz nosza one Slady
intensywnego uzytkowania. Podczas uzytkowania ulegaly one pracom remontowym,
polegajacym na wykonywaniu kolejnych powtok malarskich $cian i sufitow. Obecnie na
Scianach znajduja si¢ wyprawy gipsowe pokryte warstwami malarskimi prawdopodobnie o
spoiwie akrylowym. Sciany sa zakurzone, miejscami wida¢ mechaniczne uszkodzenia farby i
zaprawy. W dolnej czes$ci widoczne sg uszkodzenia powstate podczas montazu instalacji c.o. i
elektrycznej. Instalacje c.0. pozostawiono na powierzchni $cian, podobnie jak instalacje
zasilania o§wietlenia.

Pomieszczenia techniczne zaplecza s3 w znacznie gorszym stanie technicznym, zwlaszcza

pom. nr 2.28, ktére nie bylo remontowane od bardzo dawna.
2. Stolarka drzwiowa

Wszystkie drzwi w omawianym zakresie sg pierwotne, drewniane, pierwotnie malowane na
kryjaco w kolorze ztamanej bieli. W wyniku pracy drewna oraz wahan temperatury i
wilgotnosci, na laczeniach elementéw drzwi wystepuja spaczenia. Na laczeniu elementow
drewnianych widoczne sg drobne peknigcia i rozszczepienia. W okolicach klamek widoczne sa
slady wynikajace z uzytkowania drzwi. Wystepuja tam zabrudzenia i1 przetarcia powtloki
malarskiej. Na powierzchni ptycin skrzydet drzwi oraz o$cieznic mozna zauwazy¢ niewielkie
wgniecenia i obtluczenia. W cze$ci drzwi zachowane sg klamki mosiezne.

Drzwi i futryny zachowane w pomieszczeniu nr 2.28 s3 przemalowane. Same drzwi do

pomieszczenia z hallu II pigtra zostaly wymienione na nowe, wykonane na wzoér historyczny.
3. Stolarka okienna
Stolarka okienna pomieszczen biurowych jest wspotczesna. Jej stan nie jest jednak zbyt dobry.

Widoczne sg liczne otarcia, mechaniczne ubytki, zagigcia listew okapnikowych, wgniecenia

drewna. Powierzchnia malowanego drewna jest bardzo brudna.



Owalne okno, zachowane w pomieszczeniu nr 2.28, jest obecnie zablendowane ptyta gk od

strony sgsiedniego pomieszczenia (serwerownia).

4. Parkiety

We wszystkich pomieszczeniach biurowych zachowane sa parkiety. Nosza one $lady
intensywnego uzytkowania. W wielu miejscach klepki sg obluzowane i rozeschnigte, a
powierzchnia parkietow nierdwna, z licznymi przetarciami i obtluczeniami. Cata powierzchnia
parkietu jest bardzo silnie zabrudzona, nierowna i zmatowiona. W cze¢$ci pomieszczen wskutek
intensywnego nacisku koétek od foteli biurowych powierzchnia drewna jest bardzo mocno

przetarta.

5. Posadzka lastrikowa korytarza

Ze swojej natury lastriko jest bardzo odporne na $cieranie, jednak po uptywie kilkudziesieciu
lat stan posadzki korytarza nie jest dobry. Cala powierzchnia jest przybrudzona, zwlaszcza w
pasie przy $cianach. Widoczne sg pgknigcia skurczowe, ktore stale podlegaja drobnym
wykruszeniem. W cze$ci zachodniej korytarza widoczne sg pozniejsze wstawki z nieco innej
zaprawy lastrikowej. W posadzce zamontowano takze blachy blendujace dostgp do
mechanizmow sterowania panelami akustycznymi nad sceng. Czg$¢ blach wykonana jest ze

stali zwyktej, czgs$¢ z nierdzewnej. Na kilku naklejono czarno — z6tta taSme ostrzegawcza.



6. ZALOZENIA | PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

Planowany remont ma na celu od§wiezenie wygladu pomieszczen i podniesienie ich standardu
z jednoczesnym zachowaniem nielicznych elementow zabytkowych. Ponizej opisane zostaty

szczegdtowe wytyczne dla kazdego pomieszczenia.

KORYTARZ

Ze $cian 1 sufitu korytarza nalezy usuna¢ ostabione warstwy farb, w tym bezwglednie nalezy
usuna¢ olejng lamperie. Istniejace przewody instalacyjne w gornej czgsci §cian na styku z listwa
sztukatorska nalezy oceni¢ pod katem uzytecznosci — jesli sg to przewody zbedne nalezy je
zdemontowac. Jesli przewody zasilaja jakie$§ urzadzenia nalezy je schowaé¢ w niewielkiej
bruzdzie w tynku bez uszkadzania listwy sztukatorskiej. Istniejace ubytki i uszkodzenia oraz
nierowno$ci tynkow nalezy zaszpachlowa¢ drobnoziarnista zaprawa mineralng. Po
przeszlifowaniu powierzchni zaprawy nalezy zagruntowa¢ powierzchni¢ $cian i sufitu, aby
uzyska¢ jednolitg chtonnos¢ podtoza. Do wymalowania powierzchni $cian i sufitu zaleca sig¢
farby o spoiwie dyspersyjnym (akrylowym, dyspersyjno — krzemianowym). W dolnej czesci
zaleca si¢ zamiast wykonania lamperii zastosowanie farby o podwyzszonej odpornosci na
Scieranie (np. o spoiwie lateksowym), matowej. Nalezy zastosowaé obecng kolorystyke
wybrang komisyjnie w poprzednim etapie prac — biel o zéltawym odcieniunr ....... jako kolor

do $cian oraz biel RAL 9001 do sufitéw z listwa.

Zaleca si¢ demontaz istniejgcego czarnego cokotlu z plyty meblowej. Z uzytkowego punktu
widzenia cokot jest niezbedny do prawidlowego utrzymania czystosci. Zaleca si¢ wykonanie
cokotu z lastrika w kolorze czarnym (podobne ciemne cokoty wykonane sg z ciemnobrazowego
wapienia zbitego Bolechowice na hallu gléwnym parteru oraz na I 1 II pigtrze). Alternatywnie,
gdyby z réznych wzgledéw nie udato si¢ wykona¢ cokotu z lastrika proponuje si¢ wykonanie
cokolu drewnianego, malowanego na kolor stolarki drzwiowej (RAL 1013), o wysokoS$ci nie

przekraczajacej 20 cm.

Posadzkg z lastrika nalezy przeszlifowac, uzupehi¢ drobne powierzchniowe ubytki i peknigcia.
Uzupehienia wykona¢ zaprawg mineralng, cementowg oraz w razie potrzeby zywicg

poliestrowa lub epoksydowa, barwionag w masie. Uzupelnienia nalezy przeszlifowac.



Powierzchni¢ lastrika po wykonanych pracach nalezy zaimpregnowa¢ preparatem

zabezpieczajacym i poglebiajacym kolor.

Zaleca si¢ ujednolicenie metalowych blend w posadzce, ktore zakrywaja dostep do
mechanizmoéw sterowania panelami akustycznymi nad sceng. Ze wzgledow estetycznych

nalezy zastosowac¢ stal nierdzewng matowa (niepolerowang).

POMIESZCZENIE TECHNICZNE NR 2.31

Jest to dos¢ duze pomieszczenie w ksztalcie prostokgta wydzielone z czesci strychowej. W
pomieszczeniu brak c.o., ale doprowadzono tu wode i odptyw kanalizacji, jest takze instalacja
elektryczna. W pomieszczeniu brak jest elementéw zabytkowych z wyjatkiem pierwotne;
stolarki drzwiowej z dekoracja ptycinowa i otwieranym naswietlem. Obecnie pomieszczenie

ma peni¢ funkcje zaplecza socjalnego dla pracownikow administracji.

Przewiduje si¢ demontaz wtornie podwyzszonej podlogi wykonczonej obecnie wyktadzing pev.
Po zdemontowaniu konstrukcji mozna bedzie podjac¢ decyzje o wykonaniu wylewki betonowe;j
lub (gdyby si¢ okazato, ze wykonanie wylewki jest niemozliwe) innej konstrukcji pod podtoge
(np. drewniane legary z ptyta OSB itp.). Jako wykonczenie zaleca si¢ parkiet debowy uktadany
w jodetke, wykonczony listwami przypodtogowymi. Parkiet nalezy polakierowaé lakierem

poliuretanowym o wykoficzeniu satynowym.

Ze $cian 1 sufitu pomieszczenia oraz ze stalowych belek konstrukcyjnych nalezy usunaé
ostabione warstwy farb. Istniejgce ubytki i uszkodzenia oraz nierdwnosci tynkéw nalezy
zaszpachlowa¢ drobnoziarnistg zaprawa mineralng. Po przeszlifowaniu powierzchni zaprawy
nalezy zagruntowaé powierzchni¢ Scian i sufitu, aby uzyskac jednolita chtonno$¢ podtoza. Do
wymalowania powierzchni $cian zaleca si¢ farby o spoiwie dyspersyjnym (akrylowym,
dyspersyjno — krzemianowym). W dolnej czesci zaleca si¢, zamiast wykonania tradycyjne;j
lamperii, zastosowanie farby o podwyzszonej odpornosci na S$cieranie (np. o Spoiwie
lateksowym), matowej. Zaleca si¢ zastosowanie jasnego koloru farby np. kremowej bieli RAL
9001. Kolorystyke na zyczenie uzytkownika mozna zmieni¢ w trakcie prac po wczesniejszym
wykonaniu probek kolorystycznych przez wykonawce. W tym samym kolorze, co $ciany
nalezy pomalowac stalowe belki stosujac farb¢ do metalu o spoiwie alkidowym lub

chlorokauczukowym i wykonczeniu matowym.
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Stolarke drzwiowg nalezy oczys$ci¢ z warstw lakieréw i farb olejnych do drewna przy
zastosowaniu metod chemicznych (pasta do usuwania przemalowan olejnych). Nastepnie
powierzchni¢ drewna przeszlifowaé papierem $ciernym. Ewentualne obluzowania elementow
sklei¢ klejem do drewna. Zrekonstruowa¢ brakujgce elementy, jesli bedzie taka potrzeba.
WKlei¢ cienkie wstawki drewna w miejscach pgkni¢¢ i pomiedzy rozeschnietymi deskami.
Drobne ubytki drewna oraz pgknigcia i szczeliny uzupetni¢ szpachlowka z pytem drzewnym.
Po wyschnigciu szpachléwki powierzchni¢ przeszlifowaé papierami Sciernymi w celu
wyroéwnania podtoza. Nastepnie wykona¢ podktadows warstwe malarskg gruntem akrylowym
do drewna i kolejno dwukrotnie farbg akrylowa o wykonczeniu satynowym w kolorze bieli

pertowej RAL 1013. Oczyszczeniu i konserwacji nalezy podda¢ mosi¢zng klamke.

POMIESZCZENIE TECHNICZNE NR 2.32

Jest to niewielkie pomieszczenie obecnie petnigce funkcje zaplecza technicznego. Tak samo

bedzie po wykonaniu remontu.

Przewiduje si¢ demontaz wtornie podwyzszonej podtogi wykonczonej obecnie wyktadzing pev.
Po zdemotnowaniu konstrukcji mozna bedzie podjac¢ decyzje o wykonaniu wylewki betonowe;j
lub (gdyby sie okazato, ze wykonanie wylewki jest niemozliwe) innej konstrukcji pod podtoge
(np. drewniane legary z ptyta OSB itp.). Jako wykonczenie zaleca si¢ parkiet dgbowy uktadany
w jodetke, wykonczony listwami przypodtogowymi. Parkiet nalezy polakierowac lakierem

poliuretanowym o wykonczeniu satynowym.

Ze $cian 1 sufitu pomieszczenia nalezy usung¢ ostabione warstwy farb. Istniejace ubytki 1
uszkodzenia oraz nierownos$ci tynkoéw nalezy zaszpachlowa¢ drobnoziarnista zaprawg
mineralng. Po przeszlifowaniu powierzchni zaprawy nalezy zagruntowac powierzchnie Scian i
sufitu, aby uzyska¢ jednolita chtonno$¢ podtoza. Do wymalowania powierzchni $cian zaleca
si¢ farby o spoiwie dyspersyjnym (akrylowym, dyspersyjno — krzemianowym). W dolnej czesci
zaleca si¢, zamiast wykonania tradycyjnej lamperii, zastosowanie farby o podwyzszonej
odpornosci na $cieranie (np. o spoiwie lateksowym), matowej. Zaleca si¢ zastosowanie jasnego
koloru farby np. kremowej bieli RAL 9001. Kolorystyke na zyczenie uzytkownika mozna
zmieni¢ w trakcie prac po wczesniejszym wykonaniu probek kolorystycznych przez

wykonawce. Nie nalezy jednak stosowac¢ kolorow ciemnych i agresywnych.
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Stolarke drzwiowa nalezy oczysci¢ z warstw lakierow i farb olejnych do drewna przy
zastosowaniu metod chemicznych (pasta do usuwania przemalowan olejnych). Nastgpnie
powierzchni¢ drewna przeszlifowac papierem Sciernym. Ewentualne obluzowania elementow
sklei¢ klejem do drewna. Zrekonstruowaé¢ brakujace elementy, jesli bedzie taka potrzeba.
Wklei¢ cienkie wstawki drewna w miejscach peknig¢ i pomigdzy rozeschnigtymi deskami.
Drobne ubytki drewna oraz peknigcia i szczeliny uzupehi¢ szpachlowka z pytem drzewnym.
Po wyschnigciu szpachléwki powierzchni¢ przeszlifowaé papierami Sciernymi w celu
wyroéwnania podtoza. Nastgpnie wykonac¢ podktadows warstwe malarskg gruntem akrylowym
do drewna i kolejno dwukrotnie farba akrylowa o wykonczeniu satynowym w kolorze bieli
pertowej RAL 1013. Oczyszczeniu 1 konserwacji nalezy podda¢ mosi¢zng klamke.

WNEKA, POMIESZCZENIE NR 2.33

Jest to niewielka wngka z pierwotng lastrikowa posadzka. Wneka pelni obecnie funkcje
zaplecza technicznego i ma zamontowane od strony korytarza drzwi. Po remoncie planuje si¢

tu utworzenie niewielkiego zaplecza socjalnego z miejscem na ekspres do kawy.

Drzwi z ptyty meblowej wraz ze $lemieniem nalezy zdemontowaé. Posadzke odnowi¢ wedtug
zalecen dotyczacych posadzki korytarza. Sciany i sufit potraktowaé tak, jak $ciany i sufit
korytarza, ktérego czescig znowu stanie si¢ ta wneka. Nalezy zastosowaé kolorystyke jak dla

korytarza.

POMIESZCZENIE NR 2, POKOJ BIUROWY

Pomieszczenie oparte na rzucie prostokata. Zachowane pierwotne pelne drzwi ptycinowe (z
trzema plycinami z motywem obecnym na pozostatej stolarce w filharmonii, z
charakterystycznymi ,,wycigtymi” niewielkimi kwadratami w naroznikach) z oryginalng
mosi¢zng klamka. We wnetrzu przy suficie sztukatorska listwa. Stolarka okienna z drobnymi
podzialami kwater nowa, na wzor historycznej. Parkiet dgbowy w dobrym stanie, przykryty
wykladzing dywanowa. Instalacja elektryczna prowadzona w peszlu natynkowo. Instalacja c.0.

prowadzona rurami natynkowo.
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Zakres prac do realizacji:

parkiet dgbowy do pozostawienia, wycyklinowania, uzupeknienia drobnych ubytkow
szpachlowka do drewna, polakierowania lakierem poliuretanowym bezbarwnym o
wykonczeniu satynowym

wykonanie bruzd w $ciankach gipsowych, w ktérych osadzone sg drzwi i schowanie w
nich instalacji elektrycznej. W tym przypadku bruzde z przewodami mozna
zaszpachlowaé gipsem.

Sciany 1 sufit - ze $cian i sufitu pomieszczenia nalezy usungc¢ ostabione warstwy farb.
Istniejace ubytki i uszkodzenia oraz nieréwnosci tynkéw nalezy zaszpachlowac
drobnoziarnista zaprawa mineralng. Po przeszlifowaniu powierzchni zaprawy nalezy
zagruntowac powierzchnie $cian i sufitu, aby uzyskac¢ jednolita chtonno$¢ podtoza. Do
wymalowania powierzchni $cian zaleca si¢ farby o spoiwie dyspersyjnym (akrylowym,
dyspersyjno — krzemianowym). Zaleca si¢ zastosowanie jasnego koloru farby biel RAL
9001 do sufitow z listwa oraz jasnych odcieni na $ciany (proponuje si¢ do wykonania
prob i wyboro ostatecznego koloru nr 15-5 i 30-5 z kolornika firmy Remmers oraz
RAL1015. Kolorystyke na zyczenie uzytkownika mozna zmieni¢ w trakcie prac po
wczesniejszym wykonaniu dodatkowych probek kolorystycznych przez wykonawce.
remont stolarki drzwiowej wraz z profilowanymi opaskami - stolark¢ drzwiowa nalezy
oczysci¢ z warstw lakierow i farb olejnych do drewna przy zastosowaniu metod
chemicznych (pasta do usuwania przemalowan olejnych). Nastepnie powierzchnig
drewna przeszlifowa¢ papierem $ciernym. Ewentualne obluzowania elementow sklei¢
klejem do drewna. Zrekonstruowaé brakujace elementy, jesli bedzie taka potrzeba.
Wklei¢ cienkie wstawki drewna w miejscach pgknigé i pomiedzy rozeschnigtymi
deskami. Drobne ubytki drewna oraz peknigcia 1 szczeliny uzupetni¢ szpachlowky z
pytem drzewnym. Po wyschnigciu szpachlowki powierzchni¢ przeszlifowac papierami
Sciernymi w celu wyréwnania podioza. Nastgpnie wykonaé¢ podkladowa warstwe
malarskg gruntem akrylowym do drewna i kolejno dwukrotnie farbg akrylowa o
wykonczeniu satynowym W kolorze bieli perfowej RAL 1013. Oczyszczeniu i
konserwacji nalezy podda¢ mosi¢zng klamke.

remont stolarki okiennej — powierzchni¢ drewna wyczysci¢ z brudu. Drobne ubytki
zaszpachlowa¢ szpachlowka, wigksze uzupelni¢ wstawkami z drewna. Miejsca, gdzie
bedzie to konieczne, przeszlifowaé, odpyli¢, odttuscié, a nastepnie catos¢ pomalowac

farbg akrylowa o wykonczeniu satynowym w kolorze biatym (odcien nalezy ustali¢ po
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umyciu okien). W zakres prac wchodzi takze parapet. W obrebie stolarki okiennej
nalezy sprawdzi¢ stan uszczelek obwodowych oraz mechanizméw okué. Zaleca si¢
wyregulowanie oku¢, ewentualne smarowanie oraz wymiang zdegradowanych
uszczelek.

e wykonanie drewnianych cokotéw przy podtodze o wysokosci 20 cm. Cokoty majg za
zadanie ukrycie przewodow c.o. Cokoly na glebokos¢ powinny mie¢ wymiar
pozwalajacy na ukrycie rurek, ok. 5 — 6 cm. Aby nie frezowac otwordw w tak grubej
desce cokdt powinien mie¢ grubos¢ ok. 2 cm, a od gory nalezy go zaslepi¢ prostym
profilem. Przed montazem cokotu rurki c.o. nalezy zabezpieczy¢ piankowa izolacja
termiczng. Listy cokolowe nalezy wykona¢ z dobrej jakosci drewna iglastego,
bezsecznego. Cokoty pomalowaé gruntem akrylowym do drewna i kolejno dwukrotnie

farbg akrylowa o wykonczeniu satynowym w kolorze bieli perfowej RAL 1013.

POMIESZCZENIE NR 3, POKOJ BIUROWY

Pomieszczenie oparte na rzucie prostokata. Zachowane pierwotne pelne drzwi ptycinowe (z
trzema ptycinami z motywem obecnym na pozostatej stolarce w filharmonii, z
charakterystycznymi ,,wycietymi” niewielkimi kwadratami w naroznikach) z oryginalng
mosiezng klamka. Drzwi posiadajg naswietle jednoszybowe w profilowanej ramie. We wnetrzu
przy suficie sztukatorska listwa. Stolarka okienna z drobnymi podziatami kwater nowa, na wzor
historycznej. Parkiet dgbowy w dobrym stanie, z drobnych klepek uktadanych prostopadle do
scian bocznych. Instalacja elektryczna prowadzona w peszlu natynkowo. Instalacja c.o.

prowadzona rurami natynkowo.
Zakres prac do realizacji:

e parkiet dgbowy do pozostawienia, wycyklinowania, uzupetnienia drobnych ubytkow
szpachlowka do drewna, polakierowania lakierem poliuretanowym bezbarwnym o
wykonczeniu satynowym

e wykonanie bruzd w $ciankach gipsowych, w ktorych osadzone sg drzwi i schowanie w
nich instalacji elektrycznej. W tym przypadku bruzd¢ z przewodami mozna
zaszpachlowac gipsem.

e $ciany i sufit - ze $cian i sufitu pomieszczenia nalezy usung¢ ostabione warstwy farb.

Istniejgce ubytki 1 uszkodzenia oraz nierownosci tynkoéw nalezy zaszpachlowac
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drobnoziarnista zaprawg mineralng. Po przeszlifowaniu powierzchni zaprawy nalezy
zagruntowac¢ powierzchni¢ $cian i sufitu, aby uzyskaé jednolita chtonnos$¢ podtoza. Do
wymalowania powierzchni §cian zaleca si¢ farby o spoiwie dyspersyjnym (akrylowym,
dyspersyjno — krzemianowym). Zaleca si¢ zastosowanie jasnego koloru farby biel RAL
9001 do sufitow z listwg oraz jasnych odcieni na $ciany (proponuje si¢ do wykonania
prob i wyboro ostatecznego koloru nr 15-5 i 30-5 z kolornika firmy Remmers oraz
RAL1015. Kolorystyke na zyczenie uzytkownika mozna zmieni¢ w trakcie prac po
wcezesniejszym wykonaniu dodatkowych probek kolorystycznych przez wykonawce.
remont stolarki drzwiowej wraz z profilowanymi opaskami i naswietlem - stolarke
drzwiowa nalezy oczysci¢ z warstw lakierow 1 farb olejnych do drewna przy
zastosowaniu metod chemicznych (pasta do usuwania przemalowan olejnych).
Nastepnie powierzchni¢ drewna przeszlifowaé papierem $ciernym. Ewentualne
obluzowania elementow sklei¢ klejem do drewna. Zrekonstruowac brakujace elementy,
jesli bedzie taka potrzeba. WKklei¢ cienkie wstawki drewna w miejscach peknigé i
pomiedzy rozeschnietymi deskami. Drobne ubytki drewna oraz pgknigcia i1 szczeliny
uzupei¢ szpachlowka z pytem drzewnym. Po wyschnigciu szpachlowki powierzchnie
przeszlifowa¢ papierami $Sciernymi w celu wyréwnania podtoza. Nastepnie wykonaé
podktadowg warstwe malarska gruntem akrylowym do drewna i kolejno dwukrotnie
farbg akrylowa o wykonczeniu satynowym W kolorze bieli pertowej RAL 1013.
Oczyszczeniu 1 konserwacji nalezy podda¢ mosi¢zng klamke.

remont stolarki okiennej — powierzchni¢ drewna wyczysci¢ z brudu. Drobne ubytki
zaszpachlowa¢ szpachlowka, wieksze uzupetni¢ wstawkami z drewna. Miejsca, gdzie
bedzie to konieczne, przeszlifowac, odpyli¢, odttusci¢, a nastgpnie catos¢ pomalowac
farbg akrylowa o wykonczeniu satynowym w kolorze biatym (odcien nalezy ustali¢ po
umyciu okien). W zakres prac wchodzi takze parapet. W obrebie stolarki okiennej
nalezy sprawdzi¢ stan uszczelek obwodowych oraz mechanizméw okué. Zaleca si¢
wyregulowanie oku¢, ewentualne smarowanie oraz wymian¢ zdegradowanych
uszczelek.

wykonanie drewnianych cokolow przy podtodze o wysokosci 20 cm. Cokoty majg za
zadanie ukrycie przewodoéw c.o. Cokoly na glebokos¢ powinny mie¢ wymiar
pozwalajacy na ukrycie rurek, ok. 5 — 6 cm. Aby nie frezowac otworow w tak grube;j
desce cokot powinien mie¢ grubos¢ ok. 2 cm, a od gory nalezy go zaSlepi¢ prostym
profilem. Przed montazem cokotu rurki c.o. nalezy zabezpieczy¢ piankowg izolacja
termiczng. Listy cokolowe nalezy wykona¢ z dobrej jakosci drewna iglastego,
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bezsecznego. Cokoty pomalowaé gruntem akrylowym do drewna i kolejno dwukrotnie

farbg akrylowa o wykonczeniu satynowym w kolorze bieli perfowej RAL 1013.

POMIESZCZENIE NR 4, POKOJ BIUROWY

Pomieszczenie oparte na rzucie prostokagta. Zachowane pierwotne pelne drzwi ptycinowe (z
trzema plycinami z motywem obecnym na pozostatej stolarce w filharmonii, z
charakterystycznymi ,,wycietymi” niewielkimi kwadratami w naroznikach) z oryginalng
mosi¢zng klamka. We wnetrzu przy suficie sztukatorska listwa. Stolarka okienna z drobnymi
podziatami kwater nowa, na wzdr historycznej. Parkiet dgbowy w dobrym stanie, uktadany w
jodetke. Instalacja elektryczna prowadzona w peszlu natynkowo. Instalacja c.0. prowadzona
rurami natynkowo. Pokoju prowadzi przejscie do sgsiedniego pomieszczenia nr 5. W przej$ciu

migdzy pokojami zachowana pierwotna stolarka drzwiowa z dekoracja ptycinowa.
Zakres prac do realizacji:

e parkiet dgbowy do pozostawienia, wycyklinowania, uzupekienia drobnych ubytkow
szpachlowka do drewna, polakierowania lakierem poliuretanowym bezbarwnym o
wykoniczeniu satynowym

e wykonanie bruzd w $ciankach gipsowych, w ktérych osadzone sg drzwi i schowanie w
nich instalacji elektrycznej. W tym przypadku bruzd¢ z przewodami mozna
zaszpachlowac¢ gipsem.

e dciany i sufit - ze $cian i sufitu pomieszczenia nalezy usungé¢ ostabione warstwy farb.
Istniejace ubytki 1 uszkodzenia oraz nierownosci tynkow nalezy zaszpachlowac
drobnoziarnista zaprawa mineralng. Po przeszlifowaniu powierzchni zaprawy nalezy
zagruntowa¢ powierzchni¢ $cian 1 sufitu, aby uzyska¢ jednolita chtonno$¢ podtoza. Do
wymalowania powierzchni §cian zaleca si¢ farby o spoiwie dyspersyjnym (akrylowym,
dyspersyjno — krzemianowym). Zaleca si¢ zastosowanie jasnego koloru farby biel RAL
9001 do sufitow z listwa oraz jasnych odcieni na $ciany (proponuje si¢ do wykonania
prob i wyboro ostatecznego koloru nr 15-5 i 30-5 z kolornika firmy Remmers oraz
RAL1015. Kolorystyke na zyczenie uzytkownika mozna zmieni¢ w trakcie prac po
wczesniejszym wykonaniu dodatkowych probek kolorystycznych przez wykonawcg.

e remont stolarki drzwiowej wraz z profilowanymi opaskami - stolark¢ drzwiowa nalezy

oczysci¢ z warstw lakierow 1 farb olejnych do drewna przy zastosowaniu metod
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chemicznych (pasta do usuwania przemalowan olejnych). Nastepnie powierzchnig
drewna przeszlifowac papierem Sciernym. Ewentualne obluzowania elementow sklei¢
klejem do drewna. Zrekonstruowa¢ brakujace elementy, jesli bedzie taka potrzeba.
WAKlei¢ cienkie wstawki drewna w miejscach pegkni¢¢ i pomigdzy rozeschnigtymi
deskami. Drobne ubytki drewna oraz peknigcia i szczeliny uzupetié szpachlowka z
pytem drzewnym. Po wyschnigciu szpachlowki powierzchni¢ przeszlifowac papierami
Sciernymi w celu wyrownania podloza. Nastepnie wykonaé¢ podktadowa warstwe
malarskg gruntem akrylowym do drewna i kolejno dwukrotnie farbg akrylowag o
wykonczeniu satynowym w kolorze bieli perfowej RAL 1013. Oczyszczeniu i
konserwacji nalezy podda¢ mosi¢zng klamke.

remont stolarki okiennej — powierzchni¢ drewna wyczys$ci¢ z brudu. Drobne ubytki
zaszpachlowa¢ szpachlowka, wigksze uzupetié wstawkami z drewna. Miejsca, gdzie
bedzie to konieczne, przeszlifowac, odpyli¢, odttusci¢, a nastepnie catos¢ pomalowad
farbg akrylowa o wykonczeniu satynowym w kolorze biatym (odcien nalezy ustali¢ po
umyciu okien). W zakres prac wchodzi takze parapet. W obrgbie stolarki okiennej
nalezy sprawdzi¢ stan uszczelek obwodowych oraz mechanizméw okué. Zaleca si¢
wyregulowanie oku¢, ewentualne smarowanie oraz wymian¢ zdegradowanych
uszczelek.

wykonanie drewnianych cokotéw przy podtodze o wysokosci 20 cm. Cokoty majg za
zadanie ukrycie przewodow c.o. Cokoly na glebokos¢ powinny mie¢ wymiar
pozwalajacy na ukrycie rurek, ok. 5 — 6 cm. Aby nie frezowa¢ otworow w tak grubej
desce cokot powinien mie¢ grubos¢ ok. 2 cm, a od goéry nalezy go zaslepi¢ prostym
profilem. Przed montazem cokotu rurki c.o. nalezy zabezpieczy¢ piankowgq izolacja
termiczng. Listy cokolowe nalezy wykona¢ z dobrej jakos$ci drewna iglastego,
bezsecznego. Cokoty pomalowaé gruntem akrylowym do drewna i kolejno dwukrotnie

farbg akrylowa o wykonczeniu satynowym w kolorze bieli pertowej RAL 1013.

POMIESZCZENIE NR 5, POKOJ BIUROWY

Pomieszczenie oparte na rzucie prostokata. Zachowane pierwotne pelne drzwi ptycinowe (z

trzema plycinami z motywem obecnym na pozostatej stolarce w filharmonii, z

charakterystycznymi ,,wycigtymi” niewielkimi kwadratami w naroznikach) z oryginalng

mosiezng klamka. We wnetrzu przy suficie sztukatorska listwa. Stolarka okienna z drobnymi
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podziatami kwater nowa, na wzor historycznej. Parkiet dgbowy w dobrym stanie, uktadany w

jodetke. Instalacja elektryczna prowadzona w peszlu natynkowo. Instalacja c.o. prowadzona

rurami natynkowo. Pokoju prowadzi przejscie do sgsiedniego pomieszczenia nr 4. W przejsciu

miedzy pokojami zachowana pierwotna stolarka drzwiowa z dekoracja ptycinowa.

Zakres prac do realizacji:

parkiet dgbowy do pozostawienia, wycyklinowania, uzupetnienia drobnych ubytkow
szpachléwka do drewna, polakierowania lakierem poliuretanowym bezbarwnym o
wykonczeniu satynowym

wykonanie bruzd w $ciankach gipsowych, w ktorych osadzone sg drzwi i schowanie w
nich instalacji elektrycznej. W tym przypadku bruzd¢ z przewodami mozna
zaszpachlowac¢ gipsem.

Sciany 1 sufit - ze §cian 1 sufitu pomieszczenia nalezy usuna¢ ostabione warstwy farb.
Istniejace ubytki i uszkodzenia oraz nierownosci tynkéw nalezy zaszpachlowac
drobnoziarnista zaprawa mineralng. Po przeszlifowaniu powierzchni zaprawy nalezy
zagruntowa¢ powierzchnie §cian 1 sufitu, aby uzyskac jednolita chtonno$¢ podtoza. Do
wymalowania powierzchni $cian zaleca si¢ farby o spoiwie dyspersyjnym (akrylowym,
dyspersyjno — krzemianowym). Zaleca si¢ zastosowanie jasnego koloru farby biel RAL
9001 do sufitéw z listwa oraz jasnych odcieni na $ciany (proponuje si¢ do wykonania
prob i wyboro ostatecznego koloru nr 15-5 i 30-5 z kolornika firmy Remmers oraz
RALI1015. Kolorystyke na zyczenie uzytkownika mozna zmieni¢ w trakcie prac po
wczesniejszym wykonaniu dodatkowych probek kolorystycznych przez wykonawce.
remont stolarki drzwiowej wraz z profilowanymi opaskami - stolarke drzwiowa nalezy
oczysci¢ z warstw lakierow 1 farb olejnych do drewna przy zastosowaniu metod
chemicznych (pasta do usuwania przemalowan olejnych). Nastepnie powierzchnig
drewna przeszlifowa¢ papierem $ciernym. Ewentualne obluzowania elementow sklei¢
klejem do drewna. Zrekonstruowa¢ brakujace elementy, jesli bedzie taka potrzeba.
WKlei¢ cienkie wstawki drewna w miejscach pgknie¢ i pomigdzy rozeschnietymi
deskami. Drobne ubytki drewna oraz pgknigcia i1 szczeliny uzupetni¢ szpachlowka z
pytem drzewnym. Po wyschnigciu szpachlowki powierzchni¢ przeszlifowac papierami
sciernymi w celu wyrdwnania podloza. Nastepnie wykona¢ podktadowa warstwe
malarskg gruntem akrylowym do drewna i kolejno dwukrotnie farbg akrylowa o
wykonczeniu satynowym W Kolorze bieli perlowej RAL 1013. Oczyszczeniu i

konserwacji nalezy podda¢ mosi¢zng klamke.
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e remont stolarki okiennej — powierzchni¢ drewna wyczysci¢ z brudu. Drobne ubytki
zaszpachlowa¢ szpachlowka, wieksze uzupetni¢ wstawkami z drewna. Miejsca, gdzie
bedzie to konieczne, przeszlifowac, odpyli¢, odthusci¢, a nastepnie catos¢ pomalowad
farbg akrylowa o wykonczeniu satynowym w kolorze biatym (odcien nalezy ustali¢ po
umyciu okien). W zakres prac wchodzi takze parapet. W obrgbie stolarki okiennej
nalezy sprawdzi¢ stan uszczelek obwodowych oraz mechanizméw okué. Zaleca si¢
wyregulowanie okué, ewentualne smarowanie oraz wymian¢ zdegradowanych
uszczelek.

e wykonanie drewnianych cokotow przy podtodze o wysokosci 20 cm. Cokoty majg za
zadanie ukrycie przewodéw c.o. Cokoty na gleboko$¢ powinny mie¢ wymiar
pozwalajacy na ukrycie rurek, ok. 5 — 6 cm. Aby nie frezowac otworéw w tak grubej
desce cokdt powinien mie¢ grubos¢ ok. 2 cm, a od gory nalezy go za$lepi¢ prostym
profilem. Przed montazem cokotu rurki c.o. nalezy zabezpieczy¢ piankowa izolacja
termiczng. Listy cokolowe nalezy wykona¢ z dobrej jakosci drewna iglastego,
bezsecznego. Cokoty pomalowaé gruntem akrylowym do drewna i kolejno dwukrotnie

farba akrylowg o wykonczeniu satynowym W Kolorze bieli pertowej RAL 1013.

POMIESZCZENIE NR 6, POKOJ BIUROWY

Pomieszczenie oparte na rzucie prostokgta. Zachowane pierwotne pelne drzwi ptycinowe (z
trzema plycinami z motywem obecnym na pozostatej stolarce w filharmonii, z
charakterystycznymi ,,wycietymi” niewielkimi kwadratami w naroznikach) z oryginalng
mosi¢zng klamka. Drzwi posiadajg naswietle jednoszybowe w profilowanej ramie. We wnetrzu
przy suficie sztukatorska listwa. Stolarka okienna z drobnymi podziatami kwater nowa, na wzor
historycznej. Parkiet debowy, z drobnych klepek uktadanych w modyfikowany wzor tzw. pasy
krakowskie (naprzemienne pasy klepek ukladanych prostopadle do siebie), w ztym stanie,
odspojony od podtoza, do wymiany). Instalacja elektryczna prowadzona w peszlu natynkowo.

Instalacja c.0. prowadzona rurami natynkowo.
Zakres prac do realizacji:

e parkiet dgbowy do demontazu i wykonania na nowo. Ze wzgledu na zachowany
ciekawy wzor ukladania zaleca si¢ go powtdrzy¢. Mozna przy tym nieznacznie

zwiekszy¢ szeroko$¢ klepek. Podloze nalezy oczysci¢, odpyli¢, przygotowac¢ do
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utozenia klepek. Do przyklejenia nalezy uzy¢ kleju poliuretanowego. Po etapie
wycyklinowania, uzupelnienia ewentualnych drobnych ubytkow szpachlowka do
drewna, nalezy przystapi¢ do polakierowania lakierem poliuretanowym bezbarwnym o
wykonczeniu satynowym

wykonanie bruzd w §ciankach gipsowych, w ktorych osadzone sg drzwi i schowanie w
nich instalacji elektrycznej. W tym przypadku bruzde¢ z przewodami mozna
zaszpachlowac¢ gipsem.

Sciany 1 sufit - ze $cian i sufitu pomieszczenia nalezy usungc¢ ostabione warstwy farb.
Istniejace ubytki i uszkodzenia oraz nieréwnosci tynkéw nalezy zaszpachlowac
drobnoziarnistg zaprawa mineralng. Po przeszlifowaniu powierzchni zaprawy nalezy
zagruntowa¢ powierzchnie §cian 1 sufitu, aby uzyskac jednolita chtonno$¢ podtoza. Do
wymalowania powierzchni $cian zaleca si¢ farby o spoiwie dyspersyjnym (akrylowym,
dyspersyjno — krzemianowym). Zaleca si¢ zastosowanie jasnego koloru farby biel RAL
9001 do sufitow z listwa oraz jasnych odcieni na $ciany (proponuje si¢ do wykonania
prob i wyboro ostatecznego koloru nr 15-5 i 30-5 z kolornika firmy Remmers oraz
RAL1015. Kolorystyke na zyczenie uzytkownika mozna zmieni¢ w trakcie prac po
wezesniejszym wykonaniu dodatkowych probek kolorystycznych przez wykonawce.
remont stolarki drzwiowej wraz z profilowanymi opaskami i naswietlem - stolarke
drzwiowa nalezy oczys$ci¢ z warstw lakierow i farb olejnych do drewna przy
zastosowaniu metod chemicznych (pasta do usuwania przemalowan olejnych).
Nastgpnie powierzchni¢ drewna przeszlifowaé papierem $ciernym. Ewentualne
obluzowania elementow sklei¢ klejem do drewna. Zrekonstruowac brakujace elementy,
jesli bedzie taka potrzeba. WKklei¢ cienkie wstawki drewna w miejscach peknigé i
pomiedzy rozeschnigtymi deskami. Drobne ubytki drewna oraz peknigcia 1 szczeliny
uzupetic¢ szpachlowka z pytem drzewnym. Po wyschnigciu szpachlowki powierzchnie
przeszlifowa¢ papierami $ciernymi w celu wyréwnania podtoza. Nastepnie wykonaé
podktadowg warstwe malarskg gruntem akrylowym do drewna i kolejno dwukrotnie
farbg akrylowa o wykonczeniu satynowym W kolorze bieli pertowej RAL 1013.
Oczyszczeniu i konserwacji nalezy podda¢ mosigzng klamke.

remont stolarki okiennej — powierzchni¢ drewna wyczysci¢ z brudu. Drobne ubytki
zaszpachlowac¢ szpachlowka, wigksze uzupelni¢ wstawkami z drewna. Miejsca, gdzie
bedzie to konieczne, przeszlifowac, odpyli¢, odttusci¢, a nastepnie catos¢ pomalowac

farbg akrylowa o wykonczeniu satynowym w kolorze biatym (odcien nalezy ustali¢ po
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umyciu okien). W zakres prac wchodzi takze parapet. W obrgbie stolarki okiennej
nalezy sprawdzi¢ stan uszczelek obwodowych oraz mechanizméw okué. Zaleca si¢
wyregulowanie okué¢, ewentualne smarowanie oraz wymian¢ zdegradowanych
uszczelek.

e wykonanie drewnianych cokotéw przy podtodze o wysokosci 20 cm. Cokoty majg za
zadanie ukrycie przewodow c.o. Cokoly na glebokos¢ powinny mie¢ wymiar
pozwalajacy na ukrycie rurek, ok. 5 — 6 cm. Aby nie frezowac otwordw w tak grubej
desce cokdt powinien mie¢ grubos¢ ok. 2 cm, a od gory nalezy go zaslepi¢ prostym
profilem. Przed montazem cokotu rurki c.o. nalezy zabezpieczy¢ piankowa izolacja
termiczng. Listy cokolowe nalezy wykona¢ z dobrej jakosci drewna iglastego,
bezsecznego. Cokoty pomalowaé gruntem akrylowym do drewna i kolejno dwukrotnie

farbg akrylowa o wykonczeniu satynowym w kolorze bieli perfowej RAL 1013.

POMIESZCZENIE NR 7, POKOJ BIUROWY

Pomieszczenie oparte na rzucie prostokata. Zachowane pierwotne peilne drzwi ptycinowe (z
trzema ptycinami z motywem obecnym na pozostatej stolarce w filharmonii, z
charakterystycznymi ,,wycietymi” niewielkimi kwadratami w naroznikach) z oryginalng
mosiezng klamka. We wnetrzu przy suficie sztukatorska listwa. Stolarka okienna z drobnymi
podziatami kwater nowa, na wzor historycznej. Parkiet debowy, ukladany w jodetke, w ztym
stanie, mocno przetarty, odspojony od poditoza, do wymiany. Instalacja elektryczna

prowadzona w peszlu natynkowo. Instalacja c.0. prowadzona rurami natynkowo.

Zakres prac do realizacji:

e parkiet dgbowy do demontazu i wykonania na nowo. Mozna utozy¢ wzor w jodetke lub
ze wzgledu na zachowany ciekawy wzor ukladania w sgsiednim pomieszczeniu (pasy
krakowskie) mozna go powtorzy¢. Mozna przy tym nieznacznie zwigkszy¢ szeroko$¢
klepek. Podloze nalezy oczysci¢, odpyli¢, przygotowaé¢ do utozenia klepek. Do
przyklejenia nalezy uzy¢ kleju poliuretanowego. Po etapie wycyklinowania,
uzupetnienia ewentualnych drobnych ubytkow szpachloéwka do drewna, nalezy
przystapi¢ do polakierowania lakierem poliuretanowym bezbarwnym o wykonczeniu

satynowym
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wykonanie bruzd w $ciankach gipsowych, w ktérych osadzone sg drzwi i schowanie w
nich instalacji elektrycznej. W tym przypadku bruzd¢ z przewodami mozna
zaszpachlowac¢ gipsem.

Sciany 1 sufit - ze $cian i sufitu pomieszczenia nalezy usungc¢ ostabione warstwy farb.
Istniejace ubytki i uszkodzenia oraz nieréwnosci tynkéw nalezy zaszpachlowad
drobnoziarnistg zaprawa mineralng. Po przeszlifowaniu powierzchni zaprawy nalezy
zagruntowa¢ powierzchnig¢ $cian i sufitu, aby uzyskac jednolitg chtonnos¢ podtoza. Do
wymalowania powierzchni $cian zaleca si¢ farby o spoiwie dyspersyjnym (akrylowym,
dyspersyjno — krzemianowym). Zaleca si¢ zastosowanie jasnego koloru farby biel RAL
9001 do sufitow z listwa oraz jasnych odcieni na $ciany (proponuje si¢ do wykonania
prob i wyboro ostatecznego koloru nr 15-5 i 30-5 z kolornika firmy Remmers oraz
RAL1015. Kolorystyke na zyczenie uzytkownika mozna zmieni¢ w trakcie prac po
wezesniejszym wykonaniu dodatkowych probek kolorystycznych przez wykonawce.
remont stolarki drzwiowej wraz z profilowanymi opaskami - stolarke drzwiowg nalezy
oczy$ci¢ z warstw lakierow i farb olejnych do drewna przy zastosowaniu metod
chemicznych (pasta do usuwania przemalowan olejnych). Nastepnie powierzchnig
drewna przeszlifowa¢ papierem $ciernym. Ewentualne obluzowania elementow sklei¢
klejem do drewna. Zrekonstruowa¢ brakujace elementy, jesli bedzie taka potrzeba.
WKlei¢ cienkie wstawki drewna w miejscach pgknie¢ i pomigdzy rozeschnietymi
deskami. Drobne ubytki drewna oraz peknigcia 1 szczeliny uzupetié szpachlowka z
pytem drzewnym. Po wyschnigciu szpachloéwki powierzchni¢ przeszlifowac papierami
Sciernymi w celu wyréwnania podloza. Nastgpnie wykonaé¢ podkladowa warstwe
malarskg gruntem akrylowym do drewna i kolejno dwukrotnie farbg akrylowa o
wykonczeniu satynowym W kolorze bieli perfowej RAL 1013. Oczyszczeniu i
konserwacji nalezy podda¢ mosi¢zng klamke.

remont stolarki okiennej — powierzchni¢ drewna wyczys$ci¢ z brudu. Drobne ubytki
zaszpachlowac¢ szpachlowka, wigksze uzupelni¢ wstawkami z drewna. Miejsca, gdzie
bedzie to konieczne, przeszlifowaé, odpyli¢, odttusci¢, a nastgpnie calos¢ pomalowac
farbg akrylowa o wykonczeniu satynowym w kolorze bialym (odcief nalezy ustali¢ po
umyciu okien). W zakres prac wchodzi takze parapet. W obrgbie stolarki okiennej
nalezy sprawdzi¢ stan uszczelek obwodowych oraz mechanizméw okué. Zaleca si¢
wyregulowanie oku¢, ewentualne smarowanie oraz wymian¢ zdegradowanych

uszczelek.
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e wykonanie drewnianych cokotéw przy podtodze o wysokosci 20 cm. Cokoty majg za
zadanie ukrycie przewodow c.o. Cokoly na glebokos¢ powinny mie¢ wymiar
pozwalajacy na ukrycie rurek, ok. 5 — 6 cm. Aby nie frezowa¢ otworéw w tak grubej
desce cokdt powinien mie¢ grubos¢ ok. 2 cm, a od gory nalezy go zaslepi¢ prostym
profilem. Przed montazem cokotu rurki c.o. nalezy zabezpieczy¢ piankowg izolacja
termiczng. Listy cokolowe nalezy wykona¢ z dobrej jakosci drewna iglastego,
bezse¢cznego. Cokoty pomalowac gruntem akrylowym do drewna i kolejno dwukrotnie

farbg akrylowa o wykonczeniu satynowym w kolorze bieli perfowej RAL 1013.

POMIESZCZENIE NR 8, POKOJ BIUROWY

Pomieszczenie oparte na rzucie waskiego prostokata. Zachowane pierwotne pelne drzwi
ptycinowe (z trzema ptycinami z motywem obecnym na pozostatej stolarce w filharmonii, z
charakterystycznymi ,,wycietymi” niewielkimi kwadratami w naroznikach) z oryginalng
mosiezng klamka. Drzwi od strony wnetrza obie sg blachg (kiedy$ miescita si¢ tu kasa). We
wnetrzu przy suficie sztukatorska listwa. Stolarka okienna z drobnymi podziatami kwater nowa,
na wzor historycznej, zabezpieczona kratg. Parkiet dgbowy, uktadany w jodetke, w ztym stanie,
mocno przetarty, odspojony od podloza, do wymiany, obecnie przykryty wyktadzing
dywanowg. Instalacja elektryczna prowadzona w peszlu natynkowo. Instalacja c.o. prowadzona

rurami natynkowo.
Zakres prac do realizacji:

e parkiet debowy do demontazu i wykonania na nowo. Mozna utozy¢ wzor w jodetke lub
ze wzgledu na zachowany ciekawy wzor ukladania w sgsiednim pomieszczeniu (pasy
krakowskie) mozna go powtorzy¢. Mozna przy tym nieznacznie zwigkszy¢ szeroko$¢
klepek. Podloze nalezy oczysci¢, odpyli¢, przygotowaé do utozenia klepek. Do
przyklejenia nalezy uzy¢ kleju poliuretanowego. Po etapie wycyklinowania,
uzupehlienia ewentualnych drobnych ubytkow szpachlowka do drewna, nalezy
przystapi¢ do polakierowania lakierem poliuretanowym bezbarwnym o wykonczeniu
satynowym

e wykonanie bruzd w $ciankach gipsowych, w ktdrych osadzone sg drzwi i schowanie w
nich instalacji elektrycznej. W tym przypadku bruzd¢ z przewodami mozna

zaszpachlowaé gipsem.
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Sciany i sufit - ze $cian i sufitu pomieszczenia nalezy usuna¢ ostabione warstwy farb.
Istniejgce ubytki 1 uszkodzenia oraz nierdwnosci tynkow nalezy zaszpachlowac
drobnoziarnistag zaprawa mineralng. Po przeszlifowaniu powierzchni zaprawy nalezy
zagruntowa¢ powierzchnie §cian i sufitu, aby uzyskac jednolita chtonno$¢ podtoza. Do
wymalowania powierzchni $cian zaleca si¢ farby o spoiwie dyspersyjnym (akrylowym,
dyspersyjno — krzemianowym). Zaleca si¢ zastosowanie jasnego koloru farby biel RAL
9001 do sufitow z listwa oraz jasnych odcieni na $ciany (proponuje si¢ do wykonania
prob i wyboro ostatecznego koloru nr 15-5 i 30-5 z kolornika firmy Remmers oraz
RAL1015. Kolorystyke na zyczenie uzytkownika mozna zmieni¢ w trakcie prac po
wcezesniejszym wykonaniu dodatkowych probek kolorystycznych przez wykonawce.
remont stolarki drzwiowej wraz z profilowanymi opaskami— zdemontowa¢ blachg¢ na
drzwiach od strony wewngtrznej. Stolarke drzwiowa nalezy oczys$ci¢ z warstw lakierow
i farb olejnych do drewna przy zastosowaniu metod chemicznych (pasta do usuwania
przemalowan olejnych). Nastepnie powierzchni¢ drewna przeszlifowacé papierem
Sciernym. Ewentualne obluzowania elementéw sklei¢ klejem do drewna.
Zrekonstruowac brakujace elementy, jesli bedzie taka potrzeba. WKklei¢ cienkie wstawki
drewna w miejscach peknie¢ i pomiedzy rozeschnietymi deskami. Drobne ubytki
drewna oraz pe¢knigcia i szczeliny uzupeli¢ szpachlowka z pylem drzewnym. Po
wyschnigciu szpachlowki powierzchni¢ przeszlifowac papierami $ciernymi w celu
wyrownania podtoza. Nastgpnie wykona¢ podktadowa warstwe malarskg gruntem
akrylowym do drewna i kolejno dwukrotnie farbg akrylowa o wykonczeniu satynowym
w kolorze bieli perfowej RAL 1013. Oczyszczeniu i konserwacji nalezy poddac
mosi¢zng klamke.

remont stolarki okiennej — zdemontowac niepotrzebna obecnie krate, powierzchnig
drewna wyczysci¢ z brudu. Drobne ubytki zaszpachlowaé szpachlowka, wigksze
uzupehi¢ wstawkami z drewna. Miejsca, gdzie begdzie to konieczne, przeszlifowac,
odpyli¢, odtlusci¢, a nastgpnie catos¢ pomalowa¢ farbg akrylowa o wykonczeniu
satynowym w kolorze bialym (odcien nalezy ustali¢ po umyciu okien). W zakres prac
wchodzi takze parapet. W obrebie stolarki okiennej nalezy sprawdzi¢ stan uszczelek
obwodowych oraz mechanizméw okué. Zaleca si¢ wyregulowanie oku¢, ewentualne
smarowanie oraz wymian¢ zdegradowanych uszczelek.

wykonanie drewnianych cokotéw przy podlodze o wysokosci 20 cm. Cokoty maja za

zadanie ukrycie przewodow c.o. Cokoly na glebokos¢ powinny mie¢ wymiar
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pozwalajacy na ukrycie rurek, ok. 5 — 6 cm. Aby nie frezowacé otworow w tak grubej
desce cokdt powinien mie¢ grubos¢ ok. 2 cm, a od gory nalezy go zaslepi¢ prostym
profilem. Przed montazem cokotu rurki c.o. nalezy zabezpieczy¢ piankowa izolacja
termiczng. Listy cokolowe nalezy wykona¢ z dobrej jakosci drewna iglastego,
bezsecznego. Cokoty pomalowaé gruntem akrylowym do drewna i kolejno dwukrotnie

farbg akrylowa o wykonczeniu satynowym w kolorze bieli perfowej RAL 1013.

POMIESZCZENIE NR 9, POKOJ BIUROWY

Pomieszczenie na koncu korytarza, oparte na rzucie prostokata. Zachowane pierwotne peine

drzwi ptycinowe (z trzema ptycinami z motywem obecnym na pozostatej stolarce w

filharmonii, z charakterystycznymi ,,wycietymi” niewielkimi kwadratami w naroznikach) z

oryginalng mosi¢zng klamka. We wnetrzu przy suficie sztukatorska listwa. Stolarka okienna z

drobnymi podziatami kwater nowa, na wzor historycznej. Parkiet dgbowy, uktadany w jodetke,

w ztym stanie, mocno przetarty, odspojony od podtoza, do wymiany. Instalacja elektryczna

prowadzona w peszlu natynkowo. Instalacja c.o. prowadzona rurami natynkowo.

Zakres prac do realizacji:

parkiet debowy do demontazu i wykonania na nowo. Mozna ulozy¢ wzor w jodetke lub
ze wzgledu na zachowany ciekawy wzor uktadania w sasiednich pomieszczeniach (pasy
krakowskie) mozna go powtdrzy¢. Mozna przy tym nieznacznie zwigkszy¢ szerokosé
klepek. Podloze nalezy oczysci¢, odpyli¢, przygotowaé do utozenia klepek. Do
przyklejenia nalezy uzy¢ kleju poliuretanowego. Po etapie wycyklinowania,
uzupetnienia ewentualnych drobnych ubytkow szpachlowka do drewna, nalezy
przystapi¢ do polakierowania lakierem poliuretanowym bezbarwnym o wykonczeniu
satynowym

wykonanie bruzd w $cianie, w ktorej osadzone sg drzwi 1 schowanie w nich instalacji
elektrycznej. W tym przypadku bruzd¢ z przewodami mozna zaszpachlowaé gipsem.
Sciany 1 sufit - ze $cian 1 sufitu pomieszczenia nalezy usungc¢ ostabione warstwy farb.
Istniejace ubytki 1 uszkodzenia oraz nierownosci tynkéw nalezy zaszpachlowad
drobnoziarnista zaprawa mineralng. Po przeszlifowaniu powierzchni zaprawy nalezy
zagruntowa¢ powierzchnig¢ $cian 1 sufitu, aby uzyskac jednolitg chtonno$¢ podtoza. Do

wymalowania powierzchni $cian zaleca si¢ farby o spoiwie dyspersyjnym (akrylowym,
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dyspersyjno — krzemianowym). Zaleca si¢ zastosowanie jasnego koloru farby biel RAL
9001 do sufitow z listwa oraz jasnych odcieni na $ciany (proponuje si¢ do wykonania
prob i wyboro ostatecznego koloru nr 15-5 i 30-5 z kolornika firmy Remmers oraz
RAL1015. Kolorystyke na zyczenie uzytkownika mozna zmieni¢ w trakcie prac po
wcezesniejszym wykonaniu dodatkowych probek kolorystycznych przez wykonawce.
remont stolarki drzwiowej wraz z profilowanymi opaskami - stolarke drzwiowg nalezy
oczysci¢ z warstw lakierow i1 farb olejnych do drewna przy zastosowaniu metod
chemicznych (pasta do usuwania przemalowan olejnych). Nastepnie powierzchnig
drewna przeszlifowac papierem Sciernym. Ewentualne obluzowania elementow sklei¢
klejem do drewna. Zrekonstruowa¢ brakujace elementy, jesli bedzie taka potrzeba.
Wklei¢ cienkie wstawki drewna w miejscach pgknie¢ i pomigdzy rozeschnigtymi
deskami. Drobne ubytki drewna oraz pgknigcia i szczeliny uzupetni¢ szpachlowka z
pytem drzewnym. Po wyschnigciu szpachlowki powierzchni¢ przeszlifowac papierami
Sciernymi w celu wyréwnania podioza. Nastepnie wykonaé¢ podkladowa warstwe
malarskg gruntem akrylowym do drewna i kolejno dwukrotnie farbg akrylowa o
wykonczeniu satynowym W Kkolorze bieli perfowej RAL 1013. Oczyszczeniu i
konserwacji nalezy podda¢ mosi¢zng klamke.

remont stolarki okiennej — powierzchni¢ drewna wyczysci¢ z brudu. Drobne ubytki
zaszpachlowac¢ szpachlowka, wigksze uzupelni¢ wstawkami z drewna. Miejsca, gdzie
bedzie to konieczne, przeszlifowaé, odpyli¢, odttusci¢, a nastgpnie calos¢ pomalowac
farbg akrylowa o wykonczeniu satynowym w kolorze biatym (odcien nalezy ustali¢ po
umyciu okien). W zakres prac wchodzi takze parapet. W obrgbie stolarki okiennej
nalezy sprawdzi¢ stan uszczelek obwodowych oraz mechanizméw okué. Zaleca si¢
wyregulowanie oku¢, ewentualne smarowanie oraz wymian¢ zdegradowanych
uszczelek.

wykonanie drewnianych cokotéw przy podlodze o wysokosci 20 cm. Cokoty maja za
zadanie ukrycie przewodow c.o. Cokoly na glebokos¢ powinny mie¢ wymiar
pozwalajacy na ukrycie rurek, ok. 5 — 6 cm. Aby nie frezowac otworow w tak grube;j
desce cokdt powinien mie¢ grubos¢ ok. 2 cm, a od gory nalezy go zaslepi¢ prostym
profilem. Przed montazem cokotu rurki c.o. nalezy zabezpieczy¢ piankowa izolacja
termiczng. Listy cokolowe nalezy wykona¢ z dobrej jakosci drewna iglastego,
bezsecznego. Cokoly pomalowaé gruntem akrylowym do drewna i kolejno dwukrotnie

farbg akrylowa o wykonczeniu satynowym w kolorze bieli perfowej RAL 1013.
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POMIESZCZENIE TECHNICZNE NR 2.28

Pomieszczenie znajduje si¢ naprzeciw Sali Blekitnej. Sktada si¢ z dwoch pomieszczen —
pomieszczenia magazynowego oraz dawnego korytarza. Oba pomieszczenia oparte sa na rzucie
dhugiego, waskiego prostokata. Z hallu przy Sali Bfekitnej do pom. 2.28 wchodzi si¢ przez
nowe drzwi wykonane na wzor historycznych, przy czym od strony wnetrza brak jest
profilowanej opaski wokot drzwi. W pomieszczeniu zachowane sg pierwotne pelne drzwi
ptycinowe (z trzema ptycinami z motywem obecnym na pozostalej stolarce w filharmonii, z
charakterystycznymi ,,wycietymi” niewielkimi kwadratami w naroznikach), bez klamki, w
przejsciu do dawnego korytarza. Zachowana jest tez na $cianie poinocnej owalna rama
dawnego okna na klatk¢ schodowa. Obecnie okno jest zablendowane od strony wngtrza
sgsiedniego pomieszczenia, gdzie znajduje si¢ serwerownia. We wnetrzu przy suficie
wyoblenie na styku ze Sciang, brak listwy sztukatorskiej. Pomieszczenie pomalowane jest na
ostre kolory — sufit i cz¢$¢ $cian na bigkitno, lamperie zielone i zotte. Posadzka wykonana z
trocinobetonu. Instalacja elektryczna prowadzona w peszlu natynkowo. Kolejne
pomieszczenie, czyli dawny korytarz, pehnit do tej pory funkcje magazynowa. Znajduja si¢ tu
drewniane regly od podtogi po sufit. Zachowane sg elementy stolarki pierwotnej — profilowane
ramy wokot otworow drzwiowych w wejsciu na strych oraz w przej$ciu do obecnej serwerowni

(obecnie przejscie zablendowane ptyta gk).
Zakres prac do realizacji:

e demontaz posadzki z trocinobetonu. Wykonanie cienkowarstwowej wylewki
betonowej, a nastgpnie parkietu dgbowego. Parkiet nalezy utozy¢ we wzor w jodetke
Do przyklejenia nalezy uzy¢ kleju poliuretanowego. Po etapie wycyklinowania,
uzupehlienia ewentualnych drobnych ubytkow szpachlowka do drewna, nalezy
przystapi¢ do polakierowania lakierem poliuretanowym bezbarwnym o wykonczeniu
satynowym. Wokot pomieszczen, na styku parkietu ze $ciang, zamontowaé zwykte
listwy przypodtogowe z drewna debowego.

e wykonanie bruzd w $§cianie, 0bok ktorej osadzone sg drzwi i schowanie w nich instalacji
elektrycznej. W tym przypadku bruzde z przewodami mozna zaszpachlowac gipsem.

e JSciany 1 sufit - ze $cian 1 sufitu pomieszczenia nalezy usung¢ ostabione warstwy farb, a
takze olejne lamperie. Istniejace ubytki 1 uszkodzenia oraz nieréwnosci tynkdéw nalezy
zaszpachlowa¢ drobnoziarnista zaprawg mineralng. Po przeszlifowaniu powierzchni
zaprawy nalezy zagruntowa¢ powierzchni¢ $cian i sufitu, aby uzyskaé jednolita
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chtonno$¢ podloza. Do wymalowania powierzchni §cian zaleca si¢ farby o spoiwie
dyspersyjnym (akrylowym, dyspersyjno — krzemianowym). Zaleca si¢ zastosowanie
jasnego koloru farby biel RAL 9001 do sufitow oraz jasnych odcieni na $ciany
(proponuje si¢ do wykonania prob i wyboru ostatecznego koloru nr 15-5 i 30-5 z
kolornika firmy Remmers oraz RAL1015). Kolorystyke na zyczenie uzytkownika
mozna zmieni¢ w trakcie prac po wczesniejszym wykonaniu dodatkowych probek
kolorystycznych przez wykonawce.

e remont zachowanych elementow stolarki drzwiowej wraz z profilowanymi opaskami
oraz obramienia owalnego okna — elementy stolarki nalezy oczyscic¢ z warstw lakierow
i farb olejnych do drewna przy zastosowaniu metod chemicznych (pasta do usuwania
przemalowan olejnych). Nastepnie powierzchni¢ drewna przeszlifowa¢ papierem
sciernym. Ewentualne obluzowania elementéw sklei¢ klejem do drewna.
Zrekonstruowac brakujace elementy, jesli bedzie taka potrzeba. WKlei¢ cienkie wstawki
drewna w miejscach peknie¢ 1 pomiedzy rozeschnigtymi deskami. Drobne ubytki
drewna oraz pegknigcia 1 szczeliny uzupeti¢ szpachlowka z pylem drzewnym. Po
wyschnieciu szpachlowki powierzchni¢ przeszlifowaé papierami Sciernymi w celu
wyroéwnania podtoza. Nastepnie wykonaé¢ podkladowa warstwe malarskga gruntem
akrylowym do drewna i kolejno dwukrotnie farbg akrylowa o wykonczeniu satynowym
w Kkolorze bieli pertowej RAL 1013. Oczyszczeniu i konserwacji nalezy poddac

mosi¢zng klamke.

Calos$¢ prac nalezy przeprowadzi¢ pod Scistym nadzorem dyplomowanego konserwatora
dziel sztuki. Wszystkie prace nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjami i kartami
technicznymi producentow preparatéw uzywanych w pracach konserwatorskich i

budowlanych.
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