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KONTEKSTY

OPIS TECHNICZNY

Pomocnicza dokumentacja projektowa i techniczna dla zamierzenia:
.Remont wnetrz pomieszczen administracyjnych i technicznych na Il pietrze budynku Filharmonii im.

Karola Szymanowskiego w Krakowie przy ul. Zwierzynieckiej 1, 31-103 Krakow.”.

Prace konserwatorskie i remontowe beda prowadzone w czesci budynku, ktdra nie byla objeta zakresem ostatnich
prac remontowych, zakonczonych w sierpniu 2020r.

Niniejsza dokumentacja stanowi pomocnicza dokumentacje techniczng do Programu Prac Konserwatorskich dla
wnetrz pomieszczer administracyjnych i technicznych na Il pietrze, opracowanego przez mgr Katarzyne Sutkowska -
Konserwatora dziet sztuki, W pazdzierniku 2020r.
Ww. Program Prac Konserwatorskich zostat zatwierdzony Decyzja nr ZN-1.5142.440.2020 z dnia 29.10.2020r.
Malopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw na prowadzenie robdt budowlanych oraz prac
konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw.
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DANE OGOLNE INWESTYCJI

A.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest pomocnicza dokumentacja projektowa oraz techniczna dla czesci administracyjnej i
technicznej na llp w budynku Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie przy ul. Zwierzynieckiej 1, 31-103
Krakow wpisanej do Rejestru instytucji Kultury Wojewddztwa Malopolskiego pod numerem 5/99,w zwiazku z planowanyi
pracami konserwatorskimi i remontowymi czesci potudniowej lip. przedmiotowego budynku.

Niniejsze opracowanie stanowi uzupetnienie Programu Prac Konserwatorskich dla wnetrz pomieszczen
administracyjnych i technicznych (,,PPK”), opracowanego przez mgr Katarzyne Sutkowska w pazdzierniku 2020r. PPK
zostal zatwierdzony Decyzjg o pozwoleniu konserwatorskich na prowadzenie prac nr.... z dnia....

Opracowanie to okresla zakres oraz sposdéb prowadzonych prac konserwatorskich i remontowych dla przedmiotowego
zakresu.

Prace konserwatorskie i remontowe beda prowadzone w czesci budynku, ktdra nie byta objeta zakresem ostatnich prac
remontowych zakonczonych w sierpniu 2020r.

W ramach tego opracowania wyremontowane i odswiezone zostang gabinety administracji, polozone w potudniowe;j
czesci budynku oraz pomieszczenia techniczne przylegajace do korytarza, faczacego hall llp z pomieszczeniami
administracyjnymi.

A.2. Inwestor
Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, ul. Zwierzyniecka 1, Krakow
A.3. Podstawa opracowania

- umowa zawarta w dniu 29 pazdziernika 2020r

- wizje lokalne

- wytyczne Zamawiajacego

- obowigzujace przepisy prawa budowlanego

- opracowanie pt PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DLA WNETRZ POMIESZCZEN ADMNINISTRACYINYCH |
TECHNICZNYCH NA Il PIETRZE, opracowane przez mgr Katarzyne Sutkowska - Konserwatora dziel sztuki, w pazdzierniku
2020r.

- Projekt budowlany zamienny opracowany przez Kubatura sp. z 0.0., Gléwny Projektant mgr inz. arch. Jakub Kaczmarczyk
(MPOIA/042{2010) zatwierdzony decyzja nr 20/6740.3/2020 z dnia 17.03.2020r.

- Decyzja nr ZN-1.5142.440.2020 z dnia 29.10.2020r. Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw na
prowadzenie robdt budowlanych oraz prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkdow.

A.4. Opis stanu istniejacego

Budynek Filharmonii Krakowskiej wybudowany z inicjatywy Kardynata Ksiecia Adama Stefana Sapiehy jako
Katolicki Dom Ludowy zostal zaprojektowany w latach 1928 - 1930 przez J6zefa Pokutyriskiego (zm 1929 )i Stanistawa
Filipkiewicza. Obiekt ukonczono i uroczyscie otwarto w 1931 roku. Budynek na rzucie nieregularnego prostokata. W okresie
miedzywojennym miescilo sie tutaj réwniez stynne krakowskie kino ,Swit". Po wybuchu wojny i zajeciu Krakowa przez
wojska niemieckie pelnit funkcje kina a nastepnie byi siedziba Filharmonii Generalnego Gubernatorstwa. Po zakoriczeniu
wojny w budynku tym umieszczono Filharmonie Krakowska.

Budynek zlokalizowany na zbiegu ulic Straszewskiego i Zwierzynieckiej zamyka pierzeje przylegla do Plant
pomiedzy ul. Smolensk i ul. Zwierzyniecka. Budynek murowany z elementami konstrukgji zelbetowej sali, zelbetowymi
stropami. Budynek tréjkondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony z dwu kondygnacyjnym skrzydlem oficynowym,
przekryty dachem mansardowym nad ryzalitem wejsciowym i bocznymi dachami tréjspadowymi. Od strony oficynowej (
sala i oficyna) dachy pulpitowe. Architektura budynku nawigzuje do rozwiazan obiektéw w duchu neobaroku
i klasycyzmu. W podobnej stylistyce utrzymano wnetrza holi wejsciowych, gtéwnych klatek schodowych czy wreszcie
whnetrza sali. Pozostale wnetrza oraz elewacje od strony podworca pozbawione bogatego detalu w stylistyce
modernizmu. W ryzalicie giéwnym budynku zlokalizowano hol wejsciowy z klatkami oraz na |-szym pietrze sale zwana
,ztota” a nad nia na Il-gim pietrze sale ,niebieska”. Gléwnym elementem funkcjonalno-przestrzennym obiektu jest
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oczywiscie sala koncertowa przylegla do ul. Zwierzynieckiej. Sala dwupoziomowa ( z jednym balkonem i jednostronnymi
lozami |-go pietra). Widownia parteru plaska bez nachylenia z drzwiami ewakuacyjnymi na ul. Zwierzyniecka i z drugiej
strony poprzez korytarz na wyjscia prowadzace na korytarz, a kolejno do gtdwnego hallu.

Sala z estrada, z otworem ,, portalowym” za ktérym postawiono organy firmy Johannes Klais - Orgelbau z Bonn (
przekazane w 1996 w miejsce spalonych w pozarze obiektu w1891r.) .

Korytarz na Il pietrze potudniowej czesci jest waski i dlugi. Posadzka wykonana z szarego lastrika polerowanego z
dekoracja w formie , dywanikéw” wykonanych z paséw czarnego lastrika. Z korytarza prowadza drzwi do kolejnych
pomieszczen biurowych i pomieszczen technicznych.

Pomieszczenia techniczne maja podobna wielkos¢, oparte na rzucie prostokata. Jedynie dwa pomieszczenia na korcu
korytarza odbiegaja od tej zasady - jest to waskie pomieszczenie, dawnej kasy oraz pokdj zamykajacy korytarz, ktéry jest
zdecydowanie wiekszy od pozostalych. Pomieszczenia techniczne przylegajace do korytarza zostaly wydzielone pierwotnie
z przestrzeni strychowe;j.

W wejéciach do pomieszczeri biurowych zachowala sie pierwotna stolarka drzwiowa wraz z klamkami. Jest to stolarka
phycinowa w profilowanych opaskach. Wewnatrz pomieszczen brak jest ozdéb i dekoracji malarskich.

Na podtodze widoczny jest parkiet, uktadany w rdzne wzory, w zaleznosci od pomieszczenia.

Stolarka okienna zostata wymieniona kilkanascie lat temu na nowa, skrzynkowa, odwzorowujaca historyczna z zachowanie
podziatu kwater.

Wszystkie pomieszczenia posiadajg éciany murowane z cegly, taczone zaprawa piaskowo-wapienna. Czesc scianek
dziatowych (w pomieszczeniach wydzielonych ze strychu) wykonano w technologii szkieletowej z drewna z deskowaniem i
tynkami wapienno-piaskowymi na trzcinie. Pierwotne wykoriczenia malarskie w pomieszczeniach wykonano farbami
wapiennymi, bad? klejowymi.

Funkcja pomieszczen objetych zakresem prac pozostaje bez zmian.

A.5. Pomieszczenia objete zakresem prac
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2.34 KOMUNIKACIA

2.31 POMIESZCZENIE SOCJALNE ADMINISTRAC]I / POMIESZCZENIE TECHNICZNE
2.32 POMIESZCZENIE TECHNICZNE

2.33 POMIESZCZENIE TECHNICZNE

2.35 POMIESZCZENIE ADMINISTRAC)I / POKO) BIUROWY NR 2

2.36 POMIESZCZENIE ADMINISTRAC)! / POKO) BIUROWY NR 3
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7. 2.37 POMIESZCZENIE ADMINISTRACI / POKOJ BIUROWY NR 4
8. 238 POMIESZCZENIE ADMINISTRAC]I / POKOJ BIUROWY NR 5
9. 2.39 POMIESZCZENIE ADMINISTRAC)! / POKO) BIUROWY NR 6
10. 2.40 POMIESZCZENIE ADMINISTRAC]I / POKO] BIUROWY NR 7
M. 2.41POMIESZCZENIE ADMINISTRAC) / POKO] BIUROWY NR 8
12.  2.42 POMIESZCZENIE ADMINISTRAC]I / POKO] BIUROWY NR 9
13. 2.28 POMIESZCZENIE TECHNICZNE

A.6. Stan zachowania

1. Wnetrza

Stan zachowania pomieszczen biurowych jest dos¢ dobry, chociaz nosza one slady intensywnego uzytkowania. Podczas
uzytkowania ulegaty one pracom remontowym, polegajacym na wykonywaniu kolejnych powlok malarskich écian i sufitéw.
Obecnie na scianach znajduja sie wyprawy gipsowe pokryte warstwami malarskimi prawdopodobnie o spoiwie akrylowym.
Sciany s3 zakurzone, miejscami wida¢ mechaniczne uszkodzenia farby i zaprawy. W dolnej czeéci widoczne s3 uszkodzenia
powstate podczas montazu instalacji c.o. i elektrycznej. Instalacje c.o. pozostawiono na powierzchni scian, podobnie jak
instalacje zasilania oswietlenia.

Pomieszczenia techniczne zaplecza s3 w znacznie gorszym stanie technicznym, zwlaszcza pom. nr 2.28, ktdre nie bylo
remontowane od bardzo dawna.

2. Stolarka drzwiowa

Wszystkie drzwi w omawianym zakresie s3 pierwotne, drewniane, pierwotnie malowane na kryjaco w kolorze ztamanej bieli.
W wyniku pracy drewna oraz wahan temperatury i wilgotnosci, na taczeniach elementéw drzwi wystepujg spaczenia. Na
laczeniu elementéw drewnianych widoczne sa drobne pekniecia i rozszczepienia. W okolicach klamek widoczne sg $lady
wynikajace z uzytkowania drzwi. Wystepujg tam zabrudzenia i przetarcia powloki malarskiej. Na powierzchni phycin skrzydet
drzwi oraz oscieznic mozna zauwazyc¢ niewielkie wgniecenia i obtluczenia. W czesci drzwi zachowane sa klamki mosiezne.
Drzwi i futryny zachowane w pomieszczeniu nr 2.28 s3 przemalowane. Same drzwi do pomieszczenia z hallu |l pietra zostaly
wymienione na nowe, wykonane na wzor historyczny.

3. Stolarka okienna

Stolarka okienna pomieszczen biurowych jest wspdfczesna. Jej stan nie jest jednak zbyt dobry. Widoczne sa liczne otarcia,
mechaniczne ubytki, zagiecia listew okapnikowych, wgniecenia drewna. Powierzchnia malowanego drewna jest bardzo
brudna.

Owalne okno, zachowane w pomieszczeniu nr 2.28, jest obecnie zablendowane ptyta gk od strony sasiedniego pomieszczenia
(serwerownia).

4. Parkiety

We wszystkich pomieszczeniach biurowych zachowane sa parkiety. Nosza one $lady intensywnego uzytkowania. W wielu
miejscach klepki s3 obluzowane i rozeschnigte, a powierzchnia parkietéw nieréwna, z licznymi przetarciami i obtluczeniami.
Cala powierzchnia parkietu jest bardzo silnie zabrudzona, nieréwna i zmatowiona. W czeéci pomieszczen wskutek
intensywnego nacisku kétek od foteli biurowych powierzchnia drewna jest bardzo mocno przetarta.

5. Posadzka lastrikowa korytarza

Ze swojej natury lastriko jest bardzo odporne na Scieranie, jednak po uptywie kilkudziesieciu lat stan posadzki korytarza nie
jest dobry. Cata powierzchnia jest przybrudzona, zwlaszcza w pasie przy scianach. Widoczne sg pekniecia skurczowe, ktére
stale podlegaja drobnym wykruszeniem. W czesci zachodniej korytarza widoczne sa pdzniejsze wstawki z nieco innej
zaprawy lastrikowej. W posadzce zamontowano takze blachy blendujace dostep do mechanizméw sterowania panelami
akustycznymi nad scena. Czesc blach wykonana jest ze stali zwyklej, czes¢ z nierdzewnej. Na kilku naklejono czarno - zélta
tasme ostrzegawcza.

A.7. ZaloZenia

Planowane prace konserwatorskie i remontowe maja na celu przywrdcenie reprezentacyjnego charakteru pomieszczen i
podniesienie ich standardu z jednoczesnym zachowaniem nielicznych elementéw zabytkowych.

A.8. Zakres prac
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1. Stolarka drzwiowa i okienna:
STOLARKA HISTORYCZNA- W budynku wystepuje stolarka historyczna, ktéra wg programu prac konserwatorskich
powinna by¢ poddana renowagji.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna.

1. Demontaz skrzydet z futryn, wstepne oczyszczenie

2. Demontaz wtornych elementéw slusarki (phytek rygli, gwozdzi, skobli etc.).

3. Usuniecie zdegradowanych lakieréw metodami chemicznymi (Vitaf, Scansol, aceton itp.), mechanicznymi lub metody
zmiekczania warstw gorgcym powietrzem przy uzyciu opalarki..

4. Oczyszczanie powierzchni stolarki z zabrudzen. Przed przystapieniem do oczyszczania nalezy wykonac préby
oczyszczania pod katem wyjatowienia powierzchni oczyszczanej, jej przebarwien oraz mocy srodka czyszczacego. Sugeruje
sie uzycie metody mokrej (np. roztwdr Contrad 2000 neutralizowany woda). Dopuszcza sie uzycie innej metody Mozna
zastosowac metode kombinowana, w zaleznosci od lokalnych potrzeb.

5. Wykonanie nowych wstawek w miejscach ubytkow drewna (otwory po wspotczesnych zamkach, otwory po
gwozdziach itp.) z uzyciem drewna odpowiednio zabezpieczonego przed rozkladem biologicznym.

6. Sklejanie rozszczepien drewna; wszystkie rozszczepienia, przelamania drewna nalezy skleic klejami stolarskimi
(emulsjami). Wzmocnienie spoin przez wykonanie kotkowania badz wykonania wstawek wzmacniajacych (jaskétczych
ogonodw, obcych pidr itp.) jezeli zajdzie taka potrzeba.

7. Uzupetnienie drobnych ubytkéw drewna oraz pekniec i szczelin gotowym kitem z zywicy Akson SC 258 lub gotowym
kitem z zawartoscia trocin.

8. Uzupetnienie powierzchniowych nieréwnosci szpachlowka do drewna z wypetniaczem kredowym.

9. Przeszlifowanie powierzchni papierami sciernymi o roznej gradacji w celu wyrownania podioza.

10. Pod powierzchnie malowane farba kryjaca wykonanie podktadowej warstwy malarskiej gruntem do drewna

1. Zatozenie nowej powloki malarskiej powtarzajacej kolorystyke oryginalnej.

12.  Ponowny montaz slusarki i drzwi w futrynach.

STAN ZACHOWANIA- Stolarka drzwiowa w dobrym stanie zachowania. Wszystkie drzwi w omawianym zakresie sg
pierwotne, drewniane, pierwotnie malowane na kryjaco w kolorze ztamanej bieli. W wyniku pracy drewna oraz wahan
temperatury i wilgotnosci, na faczeniach elementdw drzwi wystepuja spaczenia. Na taczeniu elementdw drewnianych
widoczne sa drobne pekniecia i rozszczepienia. W okolicach klamek widoczne sa slady wynikajace z uzytkowania drzwi.
Wystepuja tam zabrudzenia i przetarcia powloki malarskiej. Na powierzchni ptycin skrzydel drzwi oraz oscieznic mozna
zauwazyd niewielkie wgniecenia i obtluczenia. W czesdci drzwi zachowane sa klamki mosiezne.

Drzwi i futryny zachowane w pomieszczeniu nr 2.28 s przemalowane. Same drzwi do pomieszczenia z hallu Il pietra
zostaly wymienione na nowe, wykonane na wzér historyczny.

STAN ZACHOWANIA - Stolarka okienna pomieszczen biurowych jest wspodtczesna. Jej stan nie jest jednak zbyt dobry.
Widoczne s3 liczne otarcia, mechaniczne ubytki, zagiecia listew okapnikowych, wgniecenia drewna. Powierzchnia
malowanego drewna jest bardzo brudna. Owalne okno, zachowane w pomieszczeniu nr 2.28, jest obecnie zablendowane
ptyta gk od strony sasiedniego pomieszczenia (serwerownia).

WNIOSKI | ZAt OZENIA KONSERWATORSKIE- Stolarke drzwiowa nalezy oczyscic z warstw lakieréw i farb olejnych do
drewna przy zastosowaniu metod chemicznych (pasta do usuwania przemalowan olejnych). Nastepnie powierzchnie
drewna przeszlifowac papierem $ciernym. Ewentualne obluzowania elementdw sklei¢ klejem do drewna. Zrekonstruowac
brakujace elementy, jesli bedzie taka potrzeba. Wklei¢ cienkie wstawki drewna w migjscach pekniec i pomigdzy
rozeschnietymi deskami. Drobne ubytki drewna oraz pekniecia i szczeliny uzupetni¢ szpachléwka z pytem drzewnym. Po
wyschnieciu szpachléwki powierzchnie przeszlifowac papierami sciernymi w celu wyrdwnania podfoza. Nastepnie
wykonac podkladowg warstwe malarska gruntem akrylowym do drewna i kolejno dwukrotnie farba akrylowg o
wykonczeniu satynowym w kolorze bieli pertowej RAL 1013. Oczyszczeniu i konserwacji nalezy poddac¢ mosiezne klamki.

2. Posadzki:

STAN ZACHOWANIA - Parkiety historyczne

We wszystkich pomieszczeniach biurowych zachowane sa parkiety. Nosza one slady intensywnego uzytkowania. W wielu
miejscach klepki sg obluzowane i rozeschniete, a powierzchnia parkietdw nierdwna, z licznymi przetarciami i obttuczeniami.
Cala powierzchnia parkietu jest bardzo silnie zabrudzona, nieréwna i zmatowiona. W czesci pomieszczen wskutek
intensywnego nacisku kétek foteli biurowych, powierzchnia drewna jest bardzo mocno przetarta.

Custom Design Studio sp.z 0.0.sp. k ul. Helclow 9/8, 31-148 Krakow +48 513786 688 hello@konteksty.studio



STAN ZACHOWANIA - Posadzka lastrikowa korytarza

Ze swojej natury lastriko jest bardzo odporne na écieranie, jednak po uptywie kilkudziesieciu lat stan posadzki korytarza nie
jest dobry. Cala powierzchnia jest przybrudzona, zwiaszcza w pasie przy scianach. Widoczne sa pekniecia skurczowe, ktore
stale podlegajg drobnym wykruszeniom. W czesci zachodniej korytarza widoczne sa péZniejsze wstawki z nieco innej
zaprawy lastrykowej. W posadzce zamontowano takze blachy blendujgce dostep do mechanizmoéw sterowania panelami
akustycznymi nad sceng. Czes¢ blach wykonana jest ze stali zwyklej, czes¢ z nierdzewnej. Na kilku naklejono czarno-zélta
tasme ostrzegawcza.

Planowane prace:

Parkiet:

Parkiet debowy do pozostawienia, wycyklinowania, uzupetnienia drobnych ubytkéw szpachléwkg do drewna,
polakierowania lakierem poliuretanowym bezbarwnym o wykoriczeniu satynowym.

Wzory uktadania parkietu nalezy zachowac. Brakujace klepki uzupetni¢ w powtdrzonym ksztatcie i materiale.

Posadzka lastrikowa korytarza:

Posadzke z lastrika nalezy przeszlifowac, uzupelni¢ drobne powierzchniowe ubytki i pekniecia. Uzupelnienia wykonaé
zaprawa mineralng, cementowa oraz w razie potrzeby zywica poliestrowg lub epoksydowa, barwiong w masie.
Uzupetnienia nalezy przeszlifowac. Powierzchnig lastrika po wykonanych pracach nalezy zaimpregnowac preparatem
zabezpieczajacym i poglebiajacym kolor.

Zaleca sie ujednolicenie blend metalowych w posadzce, ktore zakrywaja dostep do mechanizméw sterowania panelami
akustycznymi nad sceng. Ze wzgleddw estetycznych nalezy zastosowac stal nierdzewna matowa (niepolerowana).

3 M . ierzchni écian:

Ze $cian i sufitu korytarza nalezy usuna¢ ostabione warstwy farb, w tym bezwglednie nalezy usunac olejng lamperie.
Istniejace przewody instalacyjne w gornej czesci scian na styku z listwa sztukatorska nalezy oceni¢ pod katem uzytecznosci
- jesli sa to przewody zbedne nalezy je zdemontowad. Jesli przewody zasilaja jakies urzadzenia nalezy je schowac w
niewielkiej bruzdzie w tynku bez uszkadzania listwy sztukatorskie]. Istniejace ubytki i uszkodzenia oraz nieréwnosci tynkow
nalezy zaszpachlowa¢ drobnoziarnista zaprawa mineralna. Po przeszlifowaniu powierzchni zaprawy nalezy zagruntowac
powierzchnie scian i sufitu, aby uzyskac jednolita chtonnos¢ podtoza. Do wymalowania powierzchni scian i sufitu zaleca sie
farby o spoiwie dyspersyjnym (akrylowym, dyspersyjno - krzemianowym). W dolnej czesci zaleca sie zamiast wykonania
lamperii zastosowanie farby o podwyzszonej odpornosci na Scieranie (np. o spoiwie lateksowym), matowej. Nalezy
zastosowac obecna kolorystyke wybrang komisyjnie w poprzednim etapie prac - biel o zottawym odcieniu nr ....... jako kolor

do scian oraz biel RAL 9001 do sufitéw z listwa.

A.9. Infrastruktura techniczna

W pomieszczeniach znajdujg sie nastepujace instalacje:
a) instalacja elektryczna - niskie prady

b) instalacja elektryczna - odwietlenie

¢) instalacja teletechniczna

d) instalacja ppoz - czujki, rop, itd.

e) instalacja sanitarna - woda

f) instalacja sanitarna - kanalizacja

Wszystkie instalacje pozostaja bez zmian i nie s3 w zakresie remontu.
Przed przystapieniem do prac remontowych oprawy oswietleniowe, osprzet elektryczny i pozarowy nalezy zabezpieczyc

przed zabrudzeniem i zapyleniem.

A.10. Podsumowanie

Przed przystapieniem do prac bezwzglednie nalezy zatwierdzic wszelkie probki materialowe i kolorystyczne z Zamawiajacym

oraz Konserwatorem Dziet Sztuki sprawujacym nadzér konserwatorski nad pracami remontowymi.
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Calos¢ prac nalezy przeprowadzi¢ pod scistym nadzorem dyplomowanego konserwatora dziet sztuki. Wszystkie
prace nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjami i kartami technicznymi producentéw preparatéw uzywanych

w pracach konserwatorskich i budowlanych.
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