N faa)
.
s
d
}r 1 1ol
i
! |
H
1 14 1m ins i
H = s
3 111 V4
~ =
T S i
H = Tua e
—&® '¢""'. b 14
Ty
s v
" ot 03— -
Lil__GAROERDA GO MESHE
iy o b e =t
S PORESDN Hog <30004 o .
.
L R
| s
i ] 3 =5
beuz  m
i MO
by
a%
o ol
! 1
o { »
e
o vt §
18 -
A q
i (i a—
r—
-
i) L,
X |
5 s —— = e 2
: #2 Poms = . o | R
t m o Dl — i’ L E o oy L = PE |+ &
- /AR Al { f
(= & £ L £
oy "
-
- -
- = H ! U
- m ar ] ; -] ] m a - m - i -~ . 2
4 b - | Z o~ ~—
- -
: . = I
£ 1B e
"': P L He s TG 4 “a‘m‘n o 'is.;T.l = h’m R el u_,w ey By
; b
| i/
“E / /
HE - 1 oy 1
HER H - i . /
R I e | ¥ J
=8 e = ot /
o e T i CILom s mas LT 3w /
A= S T2 /
| e P j - N )
[aa]
o -1 ~ E-1 un| - o~ o~
= = | = e o o o
= = = = = =z = = =Z|
3 3 3 3 3 3 3 g 3
=i =1 3| S S =i S| = S|
a a & a &) a| & o a
- - - - -~ - - = -
= = = =] =] =5 S| S =
o = o [ - = A o < =] o i
2 3 2 2 oy 5 ¥4 3 3 ¥ o @
5 5 g 5 S 5 ™ o & Z 5 o
=| = = = = Z| = = = = =
z z z : = § 3 z § 3 3 :
El El = 2 = 2 = 2 e 2 2 =
w w w - w w wl w w wi i w w
& & & 9 & &l 5 & & & & & &
~ =] ™~ = ~ P~ ~ ~ ~d N ~ ~ =1
w2 b w2 P f—t = I w o I o O =
~ ~ ~ = ~ i~ ~ ~ ~ ~ ~ ~i ~
> = ot = 3 & 3 5 & = & 3 =
[rt] L ré] 5 e | [ ré] | [ré] | ol ]
E 3 e 3 3 3 E 3 3 3 3 3 3
- o o B an| a - a.) N o a- o o
B = < = A - = = 5 = = Al =
o~ o~ o~ ~ ~& ~ ~ e~ o~ ol o~ o~ o~

UWAGAL PROJEKT STANOW CZESC POMOCNICZA DO PROGRAMI PRAC KONSERWATORSKICH

UWAGAL WSZYSTRIE WYMIARY | WIELKOSC) NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

UWAGAL RYSUNEX NALEZY CZYTAC WRAZ Z SPECYFIKAC)A | RYSUNKAM BRANZOWYNI

UWAGAI WSZELKIE NIEZGODNOSCI | WATPLIWOSCI NALEZY WYJASHIC 2 PROJEKTANTEM PRIED PRIYSTAPIENIEN DO PRAC
UWAGAI WSZELKIE PRACE NALEEY PRIEPROWADZAC POD SCISLYM NADZOREM DYPLOMOWANEGO KONSERWATORA DZIEL STTUKI
Prace konser beda p
remontowych, zakenczonych wsierpiu 2020r,
Niniejsza dokumentacja stanawi pomocnicza dokumentacje techniczng do Programu Prac Konserwatorskich dia wnetrz pomieszczes
administracyjnych i technicznych na l pigtrze, opracowaneqo przez mer Katarzyng Sulkowska - Konserwatora dziel sztul, w
paidziemiky 2020r. Ww. Program Prac Konserwatorskich zostal zatwierdzony Decyzja nr ZN-1.5142.440.2020 7 dnia 29.10.2020r.
Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatara Zabytkiw na prowadzenie robot budowtanych oraz prac kanserwatorskich i
restauratorskich przy z2bytku wpisamym do rejestru zabytkdw,

w czgsci budynky, ktdra nie byla objeta zakresem ostatnich prac

orskie

NAZWA | ADRES INWESTYCH

POMOCNICZA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | TECHNICINA DLA ZAMIERZENIA:

"REMONT WNETRZ POMIESZCZEN ADMINISTRACY.INYCH | TECHNICZNYCH NA 1) PIETRZE BUDYNKU
FILHARMONI IM. KAROLA STYMANOWSKIEGO W KRAKOWIE

PRIY UL. IWIERIYNIECKIE 1, 31-103 KRAKGW"

INWESTOR
FILHARMONIA KRAKOWSKA IM. KAROLA SIYMANOWSKIEGO W KRAKOWIE
ul. ZWIERTYNIECKA 1

31-103 Krakow

ADRES INWESTYC
UL. IWIERIYNIECKA 1
31-103 KRAKOW

GLOWNA JEDNOSTKA PROJEKTOWA L‘» ;:7
—

CUSTOM DESIGN STUDIO SP. Z 0.0. P. K zwana "KONTEKSTY Studio” |
UL. HELCLOW 9/8, 31-148 KRAKGW, J _]
TEL. +48 513 786 638, HELLOGKONTEKSTY.STUDIO \ g |

PROJEKTANT

MGR INZ. ARCH. KONRAD JUREK
NR. UPR. PROJ.: MPOIA/050/2019 {

PODPIS

SPRAWDZAJACY

WSPOLPRACA PROJEKTOWA
MGR INZ. ARCH. KAROLINA KRZYSIAK

BRANZA DATA

ARCHITEKTURA PAZDZIERNIK 2020
ETap SKALA

DOK. POMOCNICZA 1:100

REWIZIA FORMAT

0 4200297

NUMER RYSUNKU

01 -FIL - DP - A - ZAKRES OPRACOWANIA
NATWA RYSUNKU

RZUT lip. - ZAKRES OPRACOWANIA

poziom + 0,00




2.28 POMIESZCZENIE TECHNICZNE

ZAKRES PRAC:

1. STOLARKA DRZWIOWA

= Drzwi do pomieszczenia nowe wykonane na wzér historycznych -
bez zmian

- zachowane elementy stolarki drzwiowej wraz z profilowanymi
opaskami nalezy oczysci¢ z warstw lakiersw i farb olejnych

- przeszlifowa¢ powierzchnie drewna papierem $ciernym

- ewentualne obluzowania elementd skiei¢ klejem do drewna

- zrekonstruowa¢ brakujqce elementy

= wklei¢ cienkie wstawki drewna w miejscach peknie¢ i pomiedzy
rozeschetymi deskami

= drobne ubytki drewna oraz pekniecia i szczeliny uzupetnit
szpachléwkq z pytem drzewnym

- po wyschnigciu przeszlifowa¢ papierami ¢iernymi

= wykona¢ podkladowq warstwe malarskq gruntem akrylowym do
drewna i kolejno dwukrotnie farbq akrylowg o wykonczeniu
satynowym w kolorze RAL1013

- klamke nalezy oczysi¢ i poddat konserwacji

2. PODLOGA UWAGA PROJEKT STANOW! CZESC PCMOCNICZA DO PROGRANU PRAC KONSERWATORSKICH
d . ; t UWAGAI WSTYSTKIE WYMIARY | WIELKOSCI NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
emontolz pgsadzkl z trocmobe onu - VAGA RYSUNBS NALEZY CEYTACWRAZ SPECYRRACA RYSUNAN BRAIONYH
= wykonanie cienkowarstwowej wylewki betonowe; UWAGA! WSTELKE NEZGODNCACH | WATPLIWOSCH ALELY WY ASHIE 2 PROJEKTANTEN PRZED PREYSTAPIENEN DG PRAC
- wykonanie parkietu debowego, wzér w jodetke UWAGA! WSTELKIE PRACE NALEEY PRZEPROWADZAC POD SCISLYW NADZOREM DYPLONOWANEGO KONSERWATORA DZIEL SZTUKI
= mkeirowani.e parkietu lokierem poliuretanowym bezbarwnym o - i e provadzoe ek s, i i byl ot ks xtatich prc
wykoriczeniu satynowym remontowych zakofcaonych v sierpa 2020
- A h H Niniejsza dokumentacja stanowi pomocnicza dokumentacii techniczng do Programu Prac Kenserwatorskich dla wnetrz pomieszczed
wokot pomieszczen zamontowac listwy przypodlogowe z drewna S T S LT O O A e
‘\\\\\\\\\ debowego, wysokost 8cm paddziemiku 2020, W Program Prac Konsernatoskich zostal zatwiendaony Decyzia v 246, 514440200 2 dna 2.10,2000.
7 lopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkw i prowadzenie rabst budowkanyeh oraz prac komserwatrskich i
/ ¢ restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw.
,ﬁ ! 3. SCIANY
A m 05 _POM@ZC_;ENQ._ " 2 wykonanie bruzd w scianie i schowanie w niej instalacji HAZWA | AORES NWESTYCA
| _V—' = V/////////////’// | elektrycznej POMOCMICZA DOKUMENTACIA PROJEKTOWA | TECHNICZNA DLA ZAMIERZENIA:
4 s erZde ZGSZDGCMOWOC gipsem "REMONTWN{;‘I’RZPOM!ESZCIEHAMNISTRAEYJNYCHITECHNICZNYCHNAHPIHRZEBUDYNKU
W i i . FILHARMONII IM. KAROLA SIYMANOWSKIEGO W KRAKOWIE
N = usung¢ osfabione warstwy farby oraz olejne lamperie PRIY UL. TWIERZYNIECKIEY 1, 31-103 KRAKGW"

N7/ 4

- istniejqce ubytki i uszkodenia oraz nierwnosci tynkow
zaszpachlowa¢ drobnoziarnistq zaprawq mineralng

|
[
|
|
|
| . . . . INWESTOR
[ przeszlifowa¢ pov_nerzchr?le T FILHARMONIA KRAKOWSKA IM. KAROLA STYMANOWSKIEGO W KRAKOWIE
I - zagruntowat powierzchnig Scian i sufitu ul. ZWIERZYNIECKA 1
: - wymalowa¢ powierzchnie farbq o spoiwie dyspersyjnym (akrylowym, | 3"103Krakin
| dyspersyjno—krzemiankowym) o
: - 1adleca sig josne odcienie na $ciany (proponuje sie wykonanie 31-103 KRAKGW
| préby i wyboru ostatecznego koloru nr 15-5 i 30-5 z kolornika PR
| Remmers oraz RAL1015 CUSTOM DESIGN STUDIO SP. Z 0.0. SP. K zwana "KONTEKSTY Studia™
| UL. HELCLOW 9/8, 31-148 KRAKOW,
| TEL. +48 513 786 688, HELLO®KONTEKSTY.STUDIO | L
I 4 SUHT . . - PROJEKTANT PODPIS
[ = Zoleca si¢ jeden kolor RAL 9001 do sufitow MGR INZ. ARCH. KONRAD JUREK
: NR. UPR. PROJ.: MPOIA/050/2019
i
| 5 OK NA SPRAWDZAJACY " PODPIS i
| = Iachowano rame owalnego okna. Okno zablendowane od strony
: sgsiedniego pomieszczenia.
| = kolejnos¢ napraw jok w stolarce drzwiowej P
l MGR INZ. ARCH. KAROLINA KRZYSIAK
6.  UWAGI
- dopuszcza sig zmiang kolorystyki na 2yczenie uzytkowonika w it e
trakcie prac po wczesniejszym wykonaniu dodatkowych proek et i .
kolorystycznych przez wykonawce il i PACTAEIR )
ETAP SKALA

- osprzgt elektryczny i pozarowy (ROP, itd) nalezy zabezpieczyt
przed zabrudzeniem oraz zapyleniem. Lokalizacja urzqdzen i DOK: PONOCHICZA 150

punktow elektrycznych i o$wietleniowych - bez zmian e "’““”
0 420x297
NUMER RYSUNKU
02-FIL-DP-A-228
HAZWA RYSUNKY

POM. 2.28 - POMIESZCZENIE TECHNICZNE

poziom 1 0,00
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2.31 POMIESZCZENIE TECHNICINE
ZAKRES PRAC:

1.

STOLARKA DRZWIOWA

zachowane elementy stolarki drzwiowej wraz z profilowanymi
opaskami nalezy oczysci¢ z warstw lakieréw i farb olejnych
przeszlifowa¢ powierzchnie drewna papierem sciernym
ewentualne obluzowania elementd sklei¢ klejem do drewna
zrekonstruowa¢ brakujoce elementy

wklei¢ cienkie wstawki drewna w miejscach peknie¢ i pomiedzy
rozeschetymi deskami

drobne ubytki drewna oraz pekniecia i szczeliny uzupetnic
szpachldwkq z pylem drzewnym

po wyschnieciu przeszlifowat papierami $¢iernymi

wykona¢ podkfadowq warstwe malarskq gruntem akrylowym do
drewna i kolejno dwukrotnie farbq akrylowg o wykonczeniu
satynowym w kolorze RAL1013

klamke nalezy oczysi¢ i podda¢ konserwacii

PODEOGA

demontaz wtérnej podtogi podniesione;

po demontazu nalezy podjq¢ decyzje co do ewentualnej wylewki
betonowej oraz finalnego wykonczenia — zaleca sig parkiet debowy
ukladany w jodetke, lakier poliuretanowy o wykonczeniu satynowym
wokd! pomieszczen zamontowa¢ listwy przypodiogowe z drewna
debowego, wysokos¢ 8cm

SCIANY

wykonanie bruzd w $cianie i schowanie w niej instalacji
elektrycznej

bruzde zaszpachlowa¢ drobnoziarnistq zaprawq mineralng

usunq¢ ostabione warstwy farby oraz olejne lamperie

istnigjqce ubytki i uszkodenia oraz nierdwnosci tynkdw
zaszpachlowa¢ drobnoziarnistq zaprawq mineralng

przeszlifowa¢ powierzchnie

zagruntowat powierzchnie $cian i sufitu

wymalowa¢ powierzchnie farbq o spoiwie dyspersyjnym (akrylowym,
dyspersyjno—krzemiankowym)

zaleca sie jasne odcienie na $ciany RAL9001

w dolnej czesci zamiast tradycyjnej lamperii zaleca sie
zastosowanie farby o podwyzszyonej orpotnosci na $cieranie (np.
o spoiwie lateksowym), matowej — wysokos¢ 120cm

w tym samym kolorze co $ciany zaleca si¢ pomalowat stalowe
belki stosujoc farbe do metalu o spoiwie alkidowym lub
chlorokauczukowym i wykoficzeniu matowym

SUFIT
zaleca si¢ jeden kolor RAL 9001 do sufitdw

UWAGI

dopuszcza sig zmiane kolorystyki na zyczenie uzytkowanika w
trakcie prac po wczesniejszym wykonaniu dodatkowych proek
kolorystycznych przez wykonawce

osprzet elektryczny i pozarowy (ROP, itd) nalezy zabezpieczyt
przed zobrudzeniem oraz zapyleniem. Lokalizacja urzqdzen i

punktdw elektrycznych i oswietleniowych — bez zmian

UWAGAI PROJEXT STANOWI CZESC POMDCHICZA DO PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH

UWAGAI WSTYSTKIE WYMIARY | WIELKOSCI NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

UWAGA! RYSUNEK NALEZY CZYTAC WRAZ Z SPECYFIKAC A | RYSUNKAM BRANZOWYMI

UWAGAI WSZELKIE NIEZGODNOSCI | WATPLIWOSCI NALEZY WY JASNIC Z PROJEKTANTEM PRZED PRIYSTAPIENEM 00 PRAC
UWAGA! WSZELKIE PRACE NALEZY PRZEPROWADZAC POD SCISLYM NADZOREM: DYPLOMOWANEGO KONSERWATORA DZIEL SZTUKI

Prace k kie i beda prowadzone w czgici budynku, ktdra nie byta objeta zakresem ostatnich prac
remantowych, zakoriczonych w sierpmiu 2020r.

Niniejsza dokumentacja stanawi pomocnicza dokumentacig techniczng do Programu Prac Konserwatorskich dla wnetrz pomieszczest
administracyjnych i technicznych na ll pigtrze, opracowanego przez mer Katarzyne Sutkowskg - Konserwatora dzied sztukd, w
paddzierniku 2020r. Ww. Program Prac Konserwatorskich zostat zatwierdzony Decyzja nr ZN.5142.440.2000 2 dnia 29.10.1020r.
Malapolskizgo Wojewddziego Konserwatora Zabytkiw na prowadzenie robat budowdanych oraz prac konserwatorskich i
restauratorskich pray zabythu wpisanym do rejestru zabythdw.

NAZWA | ADRES INWESTYC A

POMOCNICZA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | TECHNICINA DLA ZAMIERZENIA:

"REMONT WNETRZ POMIESICZEN ADMINISTRACY.INYCH | TECHNICINYCH NA 11 PIETRZE BUDYNKU
FILHARMONII IM. KAROLA STYMANOWSKIEGO W KRAKOWIE

PRZY UL. ZWIERIYMIECKIES 1, 31-103 KRAKOW"

INWESTOR
FILHARMONIA KRAKOWSKA IM. KAROLA STYMANOWSKIEGO W KRAKOWIE
ul. IWIERTYMIECKA 1

31-103 Krakow

ADRES INWESTYCH
UL. IWIERZYNIECKA 1
31-103 KRAKOW

GLOWNA JEDNOSTKA PROJEKTOWA

CUSTOM DESIGN STUDIO SP. 2 0.0. SP. K zwana "KONTEKSTY Studio”
UL. HELCLOW 9/8, 31-148 KRAKOW,

TEL, +48 513 786 688, HELLO@KONTEKSTY. STUDIO

|
PROJENTANT 5
MGR INZ. ARCH. KONRAD JUREK (
NR. UPR. PRO..: MPOIA/050/2019 [ _/_: :
() L
A L
SPRAWDZAJACY PODPIS /

WSPOLPRACA PROJEKTOWA
MGR INZ. ARCH. KAROLINA KRIYSIAK

BRANZA DATA
ARCHITEKTURA PAZDZIERNIK 2020
ETAP SKALA

DOK. POMOCNICZA 1:50

REWIZJA FORMAT

0 420x297

'NUMER RYSUNKU

02-FIL-DP-A-231

NAZWA RYSUNKU

POM. 2.31 - POMIESZCZENIE TECHNICZNE

poziom + 0,00
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2.32 POMIESZCZENIE TECHNICZNE

ZAKRES PRAC:
1

STOLARKA DRZWIOWA

zachowane elementy stolarki drzwiowej wraz z profilowanymi
opaskami nalezy oczysci¢ z warstw lakierbw i farb olejnych
przeszlifowat powierzchnie drewna papierem Sciernym
ewentualne obluzowania elementé sklei¢ klejem do drewna
zrekonstruowa¢ brakujgce elementy

wklei¢ cienkie wstawki drewna w miejscach peknie¢ i pomiedzy
rozeschetymi deskami

drobne ubytki drewna oroz pekniecia i szczeliny uzupetnic
szpachldwkq z pylem drzewnym

po wyschnieciu przesziifowa¢ papierami s¢iernymi

wykona¢ podkladowq warstwe malarskq gruntem akrylowym do
drewna i kolejno dwukrotnie farbq akrylowq o wykonczeniu
satynowym w kolorze RAL1013

klamke nalezy oczysi¢ i podda¢ konserwacii

PODLOGA

demontaz wtdrnej podtogi podniesionej

po demontazu nalezy podjqt decyzje co do ewentualnej wylewki
betonowej oraz finalnego wykofczenia — zaleca sie parkiet debowy
uktadany w jodetke, lakier poliuretanowy o wykonczeniu satynowym
wokdt pomieszczen zamontowat listwy przypodiogowe z drewna
debowego, wysokos¢ 8cm

SCIANY

wykonanie bruzd w $cianie i schowanie w niej instalacji
elektryczne;

bruzde zaszpachlowa¢ drobnoziarnistq zaprawg mineralng

usung¢ ostabione warstwy farby oraz olejne lamperie

istniejqce ubytki i uszkodenia oraz nierwnosci tynkow
zaszpachlowa¢ drobnoziarnistq zaprawgq mineraing

przeszlifowa¢ powierzchnig

zagruntowa¢ powierzchnie $cian i sufitu

wymalowa¢ powierzchnie farbq o spoiwie dyspersyjnym (akrylowym,
dyspersyjno—krzemiankowym)

zaleca sig jasne odcienie na $ciany RAL9001

W dolnej czesci zamiast tradycyjnej lamperii zaleca sie
zostosowanie farby o podwyzszyonej orpotnosci na scieranie (np.
o spoiwie lateksowym), matowej — wysokos¢ 120cm

w tym samym kolorze co $ciany zaleca sig pomalowat stalowe
belki stosujqc forbe do metalu o spoiwie alkidowym lub
chlorokauczukowym i wykoficzeniu matowym

SUFIT
zaleca sie jeden kolor RAL 9001 do sufitow

UWAG!

dopuszcza si¢ zmiang kolorystyki na zyczenie uzytkowanika w
trakcie prac po wezesniejszym wykonaniu dodatkowych préek
kolorystycznych przez wykonawce

osprzet elektryczny i pozarowy (ROP, itd) nalezy zabezpieczyt
przed zabrudzeniem oraz zapyleniem. Lokalizacja urzqdzen i

punktéw elektrycznych i oswietleniowych — bez zmian

UWAGA! PROJEKT STAMOWI CZESC POMOCNICZA DO PROGRANU PRAC KONSERWATORSKICH

UWAGAL WSTYSTKIE WYMIARY | WIELKOSCI NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

UWAGA! RYSUNEK NALEZY CZYTAC WRAZ Z SPECYFIKAC IA| RYSUNKAM BRANZOWYMI

UWAGA! WSZELKIE MEZGODNOSCI | WATPLIWOSCI NALEEY WY JASHIC 7 PROJEKTANTEM PRZED PRIYSTAPIENEM DO PRAC
UWAGA! WSTELKIE PRACE NALEZY PRIEPROWADZAC POD SCISLYM NADZOREM DYPLOMOWANEGD KONSERWATORA DL SZTUKI

Prace i bedap
remantowych, zakoniczonych w sierpniu 2020r.
Nin'ejsza dokumentacia stanowi pomocniczs dokumentacig techniczng do Programu Prac Konsenwatorskich dla wnetrz pomieszcze
administracyjnych i technicznych na Il ietrze, opracowanego przez mgr Katarzyng Sutkowska - Konserwatora dziel sztuki, w
‘paddziemiku 2020r. We. Program Prac Konserwatorskich zostal zatwierdzony Decyzja nr ZN-1.5142.440.2020 7 dnia 29, 10.2020r.

fopalskiego Wojewodzkieg Zabythdw na p e robot budowlamych oraz prac kenserwatorskich i
restauratorskich przy zabythu wpisanym do rejestru zabytkow.

w czgsci budynk, ktora nie byla objeta zakresem ostatnich prac

NAZWA | ADRES INWESTYCH

POMOCNICZA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | TECHNICINA DLA ZAMIERZENIA:

"REMONT WNETRZ POMIESZCZEN ADMINISTRACYINYCH | TECHNICINYCH NA Il PIETRZE BUDYNKU
FILHARMONI! IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KRAKOWIE

PRIY UL. IWIERZYNIECKIE) 1, 31-103 KRAKOW™

INWESTOR
FILHARMONIA KRAKOWSKA IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KRAKOWIE
ul. ZWIERZYNIECKA 1

31-103 Krakow

ADRES INWESTYCH
UL. IWIERZYNIECKA 1
31-103 KRAKOW

GLOWNA JEBNOSTKA PROJEKTOWA

CUSTOM DESIGN STUDIQ SP. Z 0.0, SP. K zwana "KONTEKSTY Studio™
UL. HELCLOW 9/8, 31-148 KRAKOW, }
TEL. +48 513 786 688, HELLO@KONTEKSTY.STUDIO I

PROJEXTANT

MGR INZ. ARCH. KONRAD JUREK
NR. UPR. PROJ.: MPOIA/050/2019

12

SPRAWDZAJACY

L=
PODPIS

WSPOLPRACA PROJEKTOWA
MGR INZ. ARCH. KAROLINA KRZYSIAK

BRANZA DATA
ARCHITEKTURA PAZDZIERNIK 2020
370 SKALA

DOK. POMOCNICZA 1:50

REWIZIA FORMAT

0 420x297

NUMER RYSUNKU

02-FIL-DP-A-232

NAZWA RYSUNKU

POM. 2.32 - POMIESZCZENIE TECHNICZNE

poziom + 0,00
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2.33 POMIESZCZENIE TECHNICZNE ~ 2.34 KOMUNIKACJA

ZAKRES PRAC:

1. STOLARKA DRZWIOWA
- konserwacja drzwi zgodnie z opisem dot. poszczegélnych
pomieszczen

2. PODLOGA

- posadzke z lastrika przeszlifowat, uzupelni¢ drobne powierzchniowe
ubytki i pekniecia - uzupelnienia wykona¢ zaprawq mineralng,
cementowq oraz w razie potrzeby zywicq poliestrowg lub
epoksydowq, barwiong w masie.

- uzupelnienia przeszlifowat

= powierzchnie nalezy zaimpregnowa¢ preparatem zabezpieczajgcym i
poglebiajgcym kolor

- ujednolici¢ matowe blendy w podlodze stalq nierdzewng matowg
(niepolerowang)

- nalezy zdemontowa¢ istniejgcq czarnq listwe cokotowq z piyty
meblowej

= wykona¢ cokdl z lastrika w kolorze czarnym, wysokos¢ 8cm

(T

SCIANY

usung¢ ostabione warstwy farby oraz olejne lamperie

istniejgce ubytki i uszkodenia oraz nierdwnosci tynkdw
zaszpachlowa¢ drobnoziarnistq zaprawq mineralng

przeszlifowa¢ powierzchnie

zagruntowat powierzchnie $cion i sufitu

wymalowa¢ powierzchnie farbq o spoiwie dyspersyjnym (akrylowym,
dyspersyjno—krzemiankowym)

z0leca si¢ jasne odcienie na $ciany zgodne z wczesniej ustalong
kolorystykq na komisji konserwatorskie;

w dolnej czesci zamiast tradycyjnej lamperii zaleca sie
zastosowanie farby o podwyzszyonej orpotnosci na scieranie (np.
o spoiwie lateksowym), matowej - wysokos¢ 120cm

istniejqce przewody instalacyjne w gonej czesci Scian na styku z
listwq sztukatorskq nalezy oceni¢ pod kqtem uzytecznosci — jesli
sq to przewody zbedne, nalezy je zdemontowat

jesli przewody sq czynne, nalezy je schowaé w niewielkiej bruzdzie
w tynku, bez uszkadzania listwy sztukatorskiej

SUFIT
zaleca si¢ jeden kolor RAL 9001 do sufitéw oraz listwy
sztukatorskie]

UWAGI

dopuszcza si¢ zmiane kolorystyki na zyczenie uzytkowanika w
trakcie prac po wczesniejszym wykonaniu dodatkowych préek
kolorystycznych przez wykonawce

drzwi z plyty meblowej wraz ze Slemieniem do pom. 2.33 nalezy
zdemontowat

osprzet elektryczny i pozarowy (ROP, itd) nalezy zabezpieczy¢
przed zabrudzeniem oraz zapyleniem. Lokalizacja urzqdzen i
punktdw elektrycznych i oswietleniowych — bez zmian

UWAGA! PROJEXT STANOW CZESC POMOCNICZA DO PROGRAML PRAC KONSERWATORSKICH

UWAGA! WSTYSTKIE WYMIARY | WIELKOSCI NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

UWAGAL RYSUNEX NALEZY (ZYTAC WRAZ Z SPECYFIKACIA | RYSUNKAM BRANZOWYM

UWAGA! WSTELKIE NIEZGODNOSCI I WATPLIOSCI NALEZY WYJASNIC Z PROJEXT ANTEM PRZED PRIYSTAPIENEM DO PRAC
UWAGAI WSZELKIE PRACE NALEZY PREPROWADZAC POD SCISLYS NADZOREM DYPLOMOWANEGO KONSERWATORA DZIEL SZTUKI

Prace komserwatorskie i remontowe beda prowadzone w czgsci budynku, ktora nie byla objeta zakresem estatnich prac

remantowych, zakariczomych w sierpniu 2020r.

Niniejsza dokumentacja stanowi pomocnicza dokumentacji techniczna do Programu Prac Konserwatorskich da wngtrz pomieszczed

administracyjnych i technicznych na Il pigtrze, opracowanego praez myr Katarzyng Subkowska - Konserwatora daiet sztuli, w

paddziemiku 2020r. Whw. Program Prac Konserwatorskich zostal zatwierdzony Decyzja e ZH.5142.440.2020 z dnia 29.10,2020r,
lopolskiego Wojewdidzkiego K Zabythiw na prowadzenie robat budowlanych oraz prac kich i

restauratorskich przy zabythu wpisamym do rejestru zabythow.

NAZWA | ADRES INWESTYC .t

POMOCNICZA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | TECHNICINA DLA ZAMIERZENIA:

"REMONT WNETRZ POMIESZCZEN ADMINISTRACYINYCH | TECHNICZNYCH NA 1) PIETRZE BUDYNKU
FILHARMONII 1. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KRAKOWIE

PRIY UL. IWIERZYNIECKIES 1, 31-103 KRAKOW

INWESTOR
FILHARMONIA KRAKOWSKA 1M, KAROLA STYMANOWSKIEGO W KRAKOWIE
ul. TWIERTYNIECKA 1

31-103 Krakéw

ADRES INWESTYCH
UL. IWIERTYMIECKA 1
31-103 KRAKOW

GLOWNA JEDNOSTKA PROJEXTOWA g
CUSTOM DESIGN STUDIO 5P. Z 0.0. SP. K zwana "KONTEKSTY Studio™ | V4
UL. HELCLOW 9/8, 31-148 KRAKOW,

TEL. +48 513 786 688, HELLO@KONTEKSTY.STUDIQ

SPRAWDZAJACY

i
PROJEKTANT PODPIS
MGR INZ. ARCH. KONRAD JUREK |
NR. UPR. PROJ.: MPOIA/050/2019 ! w(
- POBPIS /

WSPOLPRACA PROJEKTOWA
MGR INZ. ARCH. KAROLINA KRZYSIAK

BRANZA DATA
ARCHITEKTURA PAZDZIERNIK 2020
ETAP SKALA

DOK. POMOCNICZA 1:100

REWIZIA FORMAT

0 420x297

NUMER RYSUNKU

02-FIL-DP-A-2.332.34

NAZWA RYSUNKU

POM. 2.33 - POM. TECHNICZNE, 2.34 KOMUNIKACJA

poziom ¢ 0,00
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5. STOLARKA OKIENNA

- powierzchnie drewna wyczyscié z brudu

- drobne ubytki zaszpachlowa¢ szpachldwkq do drewna, wieksze
uzupefni¢ wstawkami z drewna

- miejsca gdzie bgdzie konieczne, przeszlifowa¢, odpylic, odttuscié a
nastgpnie calos¢ pomalowat farbg akrylowq o wykonczeniu
satynowym w kolorze bialym (kolor nalezy ustali¢ po umyciu
okien)

— W zakres powyzszych prac wchodzi takze parapet

-  sprawdzi¢ stan uszczelek obwodowych oraz mechanizéw okut

- zaleca sig peinq requlacje oku¢, smarowanie oraz wymiang
zdegradowanych elementéw

5. UWAGI

- dopuszcza sie zmiane kolorystyki na zyczenie uzytkowanika w
trakcie prac po wczesniejszym wykonaniu dodatkowych préek
kolorystycznych przez wykonawce

- osprzet elektryczny i pozarowy (ROP, itd) nalezy zabezpieczyt
przed zabrudzeniem oraz zapyleniem. Lokalizacja urzqdzen i
punktdw elektrycznych i oswietleniowych — bez zmian

- nalezy usunq¢ istnigjqce listwy odbojowe na scianach (listwy
zabezpieczajqce przed uszkodzeniem Sciany krzestem)

2.35 POKOJ BIUROWY NR 2
ZAKRES PRAC:

|

STOLARKA DRZWIOWA

zachowane elementy stolarki drzwiowej wraz z profilowanymi
opaskami nalezy oczyscic z warstw lakieréw i farb olejnych
przeszlifowa¢ powierzchnie drewna papierem éciernym
ewentualne obluzowania elementd sklei¢ klejem do drewna
zrekonstruowa¢ brakujqce elementy

wklei¢ cienkie wstawki drewna w miejscach peknie¢ i pomiedzy
rozeschetymi deskami

drobne ubytki drewna oraz pekniecia i szczeliny uzupelnic
szpachléwkq z pytem drzewnym

po wyschnieciu przeszlifowa¢ papierami s¢iernymi

wykonat podkladowq warstwe malarskq gruntem akrylowym do
drewna i kolejno dwukrotnie farbq akrylowg o wykonczeniu
satynowym w kolorze RAL1013

klamke nale2y oczysi¢ i podda¢ konserwacji

PODLOGA

istniejqcy parkiet debowy do pozostawienia, wzér jodetka

parkiet nalezy wycyklinowae, drobne ubytki uzupetni¢ szpachlowkg
do drewna

parkiet polakierowa¢ lakierem poliuretanowym bezbarwnym o
wykoficzeniu satynowym

nalezy wykona¢ drewniane cokoly przy podlodze o wysokosci
20cm, w ktdrych nalezy ukry¢ przewody c.o.

glebokose cokofu pozwalajqcy ukrycie przewodéw c.o. — 5-6cm
grubos¢ cokotu — 2cm, od géru zaslepiony prostym profilem
przewody c.o. zabezpieczy¢ piankowg izolacjq termiczng

listwy cokotowe wykona¢ z dobrej jakosci drewna iglastego,
bezseczneqo

cokoly pomalowat gruntem akrylowym do drewna i kolejno
dwukrotnie farbq akrylowg o wykonczeniu satynowym w kolorze
RAL1013

SCIANY

wykonanie bruzd w $cianie i schowanie w niej instalacji
elektryczne;

bruzde zaszpachlowa¢ zaprawq gipsowgq

usunq¢ ostabione warstwy farby oraz olejne lamperie

istniejqce ubytki i uszkodenia oraz nierdwnosci tynkow
zaszpachlowat drobnozicrnistq zaprawg mineralng

przeszlifowat powierzchnie

zagruntowaé powierzchnie $cian i sufitu

wymalowat powierzchnie farbq o spoiwie dyspersyjnym (akrylowym,
dyspersyjno—krzemiankowym)

zaleca si¢ josne cdcienie nr 15-5 i 30-5 7z kolornika Remmers
oraz RAL1015

SUFIT
zaleca sig jeden kolor RAL 9001 do sufitéw oraz listwy
sztukatorskie]

UWAGAI PROJEKT STANOWI CZESC POMOCNICZA DO PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH

UWAGAL WSTYSTKIE WYMIARY | WIELKOSCI NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

UWAGA! RYSUNEK NALEZY CZYTAC WRAZ Z SPECYFIKACIA | RYSUNKAM BRANZOWYMI

UWAGAL WSZELKIE NIEZGODNOSC! | WATPLIWOSCI NALEZY WY JASIC Z PROJEKTANTEM PRZED PRIVSTAPIEMEM DO PRAC
UWAGA! WSZELKIE PRACE NALEZY PRZEPROWADZAC POD SCISLYM NADZOREM DYPLOMOWANEGO KONSERWATORA DZIEL SZTUKI

Prace kie i bedap w czici budynku, ktdra nie byla objeta zakresem ostatnich prac
remantowych, zakonczonych w sierpniu 2020r.

Ninje]sza dokumentacja stanowi pomocnicza dokumentacje techaiczng do Programu Prac Konsenwatorskich dla wnetrz pomieszczen
administracyjoych i technicanych na Il pietree, opracowanego przez mgr Katarzyne Sulkawska - Komserwatora dziel sztuk, w
pazdziemiu 2020r. Ww. Program Prac Konserwatorskich zostal 2atwierdzony Decyzja rw 24 5142.440.2020 7 dnia 29.10.2020r.
Matopalskiego Wojewddrkiego Konserwatara Zabythw na prowadzenie robdt budowlanych eraz prac kich i
restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytow.

NAZWA | ADRES INWESTYC A

POMOCNICZA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | TECHNICINA DLA ZAMIERZENIA:

"REMONT WNETRZ POMIESZCZEN ADMINISTRACYINYCH | TECHNICZNYCH NA Il PIETRZE BUDYNKU
FILHARMONII IM. KAROLA STYMANOWSKIEGO W KRAKOWIE

PRIY UL. IWIERZYNIECKIES 1, 31-103 KRAKOW

INWESTOR

FILHARMONIA KRAKOWSKA IM. KAROLA STYMANOWSKIEGO W KRAKOWIE
ul. ZWIERZYNIECKA 1

31-103 Krakow

ADRES INWESTYCJH!
UL. ZWIERTYNIECKA 1
31-103 KRAKOW

GLOWNA JEDNOSTKA PROJEXTOWA
CUSTOM DESIGN STUDIO SP. Z 0.0. SP. K zwana "KONTEKSTY Studio®
UL. HELCLOW 9/8, 31-148 KRAKOW, ,

TEL. +48 513 786 688, HELLO@KONTEKSTY.STUDIO

PROJEKTANT

MGR INZ. ARCH. KONRAD JUREK
NR. UPR. PRO..: MPOIA/050/2019

At U

SPRAWDZAJACY PODPIS

WSPGLPRACA PROJEKTOWA
MGR INZ. ARCH. KAROLINA KRZYSIAK

BRANZA DATA
ARCHITEKTURA PAZDZIERNIK 2020
(377 SKALA

DOK. POMOCNICZA 1:50

REWIZIA FORMAT

0 4200297

NUMER RYSUNKU

02-FIL-DP-A-2.35

NAZWA RYSUNKU

POM. 2.35 - POKOJ BIUROWY NR 2

poziom + 0,00
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WYSOKOSC POMIESZCZENIA = 305¢m

Ll

STOLARKA QKIENNA

powierzchnig drewna wyczysci¢ z brudu

drobne ubytki zaszpachlowat szpachldwkq do drewna, wieksze
uzupefnic wstawkami z drewna

miejsca gdzie bedzie konieczne, przeszlifowat, odpyli¢, odttusci¢ a
nastepnie catos¢ pomalowa¢ farbg akrylowq o wykonczeniu
satynowym w kolorze biatym (kolor nalezy ustali¢ po umyciu
okien)

W zakres powyzszych prac wchodzi takze parapet

sprawdzi¢ stan uszczelek obwodowych oraz mechanizéw okut
zaleca sig petng regulacje oku¢, smarowanie oraz wymiang
zdegradowanych elementdw

UWAGI

dopuszcza sig zmiang kolorystyki na zyczenie uzytkowanika w
trakcie prac po wczesniejszym wykonaniu dodatkowych proek
kolorystycznych przez wykonawce

osprzet elektryczny i pozarowy (ROP, itd) nalezy zabezpieczyt
przed zabrudzeniem oraz zapyleniem. Lokalizacjo urzqdzen i

punktéw elektrycznych i oswietleniowych — bez zmian

nalezy usunq¢ istniejqce listwy odbojowe na scianach (listwy

zabezpieczajqce przed uszkodzeniem sciany krzestem)

2.36 POKOJ BIUROWY NR 3
ZAKRES PRAC:

1.

STOLARKA DRZWIOWA

zachowane elementy stolarki drzwiowej wraz z profilowanymi
opaskami i naswietlem nalezy oczyscié z warstw lakierdw i farb
olejnych

przeszlifowat powierzchnie drewna papierem $ciernym
ewentualne obluzowania elementd sklei¢ klejem do drewna
zrekonstruowa¢ brakujgce elementy

wkleic cienkie wstawki drewna w miejscach peknie¢ i pomiedzy
rozeschetymi deskami

drobne ubytki drewna oraz peknigcia i szczeliny uzupetnic
szpachldwkq z pylem drzewnym

po wyschnieciu przeszlifowa¢ papierami $¢iernymi

wykona¢ podktadowq warstwe malarskq gruntem akrylowym do
drewna i kolejno dwukrotnie farbq akrylowq o wykonczeniu
satynowym w kolorze RAL1013

klamke nalezy oczysic i podda¢ konserwacji

PODLOGA

istniejqcy parkiet debowy do pozostawienia, wzér réwnolegly
parkiet nalezy wycyklinowac, drobne ubytki uzupeni¢ szpachléwkq
do drewna

parkiet polakierowa¢ lakierem poliuretanowym bezbarwnym o
wykeficzeniu satynowym

nalezy wykona¢ drewniane cokoly przy podiodze o wysokosci
20cm, w ktérych nalezy ukry¢ przewody c.o.

atebokost cokotu pozwalajgcy ukrycie przewoddw c.o. — 5-6cm
grubos¢ cokofu - 2cm, od gbru zaslepiony prostym profilem
przewody c.o0. zabezpieczy¢ piankowq izolacjq termiczng

listwy cokolowe wykona¢ z dobrej jakosci drewna iglastego,
bezseczneqgo

cokoly pomalowac gruntem akrylowym do drewna i kolejno
dwukrotnie farbq okrylowq o wykonczeniu satynowym w kolorze
RAL1013

SCIANY

wykonanie bruzd w $cianie i schowanie w niej instolacji
elektrycznej

bruzdg zaszpachlowa¢ zaprawq gipsowq

usunq¢ ostabione warstwy farby oraz olejne lamperie

istniejqce ubytki i uszkodenia oraz nieréwnosci tynkéw
zaszpachlowa¢ drobnoziarnistq zaprawg mineralng

przeszlifowa¢ powierzchnie

zagruntowat powierzchnie scian i sufitu

wymalowa¢ powierzchnie farbq o spoiwie dyspersyjnym (akrylowym,
dyspersyjno—krzemiankowym)

zaleca sig jasne odcienie nr 15-5 i 30-5 z kolornika Remmers
oraz RAL1015

SUFIT
zaleca sig jeden kolor RAL 9001 do sufitéw oraz listwy
sztukatorskiej

UWAGAL PROJEXT STANOWI CZESC POMOCNICZA DO PROGRAML PRAC KONSERWATORSKICH

UWAGAL WSTYSTHIE WYMARY | WIELKOSCI NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

UWAGA! RYSUNEK NALEZY (ZYTAC WRAZ  SPECYFIKAC A | RYSUNKAMI BRANZOWYM

UWAGAI WSZELKIE NIEZGODNOSCI | WATPLIWOSCI NALEZY WYJASMIC Z PROJEXTANTEM PRZED PRIYSTAPIENIEM DO PRAC
UWAGA! WSZELKIE PRACE NALEZY PRIEPROWADZAC POD SCISLYM NADZOREM DYPLOMOWANEGO KONSERWATORA DZIEL SZTLKI

Prace kansenwatorskie | remontowe beda prowadzone w czedci budynku, ktdra nie byta objeta zakresem ostatnich prac
remantowych, zakorczonych w sierpniu 2020

Niniejsza dok ja stanawi pomocnicza dok j¢ techniczng do Programu Prac Konserwatorskich dia wnetrz pomieszczen
administracyjnych i technicznych na ll pietrze, epracowanego prze mer Katarzyn Sutkowsky - Kenserwatora dziel sztuki, w
‘paddziemiku 2020r. Ww. Program Prac Konserwatorskich zostal zatwierdzony Decyzja nr Z-1.5142.440.2020 2 dnia 29.10.2020r.
Malopalskieg izkiego Konserwatora Zabythaw na prowadzenie robét budowlanyeh oraz prac kenserwaterskich
restauratorskich przy zabythu wpisanym o rejestry Zabythéw.

NAZWA | ADRES INWESTYCH

POMOCNICZA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | TECHNICZNA DLA ZAMIERZENIA:

"REMONT WNETRZ POMIESICZEN ADMINISTRACYINYCH | TECHNICINYCH NA If PIETRIE BUDYNKU
FILHARMONII IM. KAROLA STYMANOWSKIEGO W KRAKOWIE

PRIY UL. IWIERIYNIECKIE] 1, 31-103 KRAKOW"

INWESTOR

FILHARMONIA KRAKOWSKA IM. KARGLA SZYMANOWSKIEGO W KRAKOWIE
ul. ZWIERZYNIECKA 1

31-103 Krakéw

ADRES INWESTYCJ!

UL, IWIERZYNIECKA 1

31-103 KRAKOW

GLOWNA JEDNOSTHA PROJEKTOWA B f
CUSTOM DESIGN STUDIO SP. Z 0.0. SP. K zwana KONTEKSTY Studio” V.
UL. HELCLOW 9/8, 31-148 KRAKOW, ﬁ“—a
TEL. +48 513 786 688, HELLOGKONTEKSTY.STUDIO ] :

PROJEKTANT

MGR INZ. ARCH. KONRAD JUREK
NR. UPR. PROJ.: MPOIA/050/2019

Lo /

SPRAWDZAJACY PODPIS

WSPOLPRACA PROJEKTOWA
MGR INZ. ARCH. KAROLINA KRZYSIAK

BRANZA DATA
ARCHITEKTURA PAZDZIERNIK 2020
3r" SKALA

DOK. POMOCNICZA 1:50

REWIZIA FORMAT

0 420x297

NUMER RYSUNKU

02-FIL-DP-A-236

NAZWA RYSUNKU

POM. 2.36 - POKOJ BIUROWY NR 3

poziom + 0,00
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5.

STOLARKA OKIENNA

powierzchnie drewna wyczyscié z brudu

drobne ubytki zaszpachlowa¢ szpachldwkq do drewna, wieksze
uzupetni¢ wstawkami z drewna

miejsca gdzie bedzie konieczne, przeszlifowat, odpyli¢, odtiusci¢ a
nastgpnie catos¢ pomalowat farbq akrylowq o wykonczeniu
satynowym w kolorze biatym (kolor nalezy ustali¢ po umyciu
okien)

W zakres powyzszych prac wchodzi takze parapet

sprawdzi¢ stan uszczelek obwodowych oraz mechanizéw okut
zaleca sie petnq regulacje oku¢, smarowanie oraz wymiane
zdegradowanych elementdw

UWAGI

dopuszcza sig zmiang kolorystyki na zyczenie uzytkowanika w
trakcie prac po wczesniejszym wykonaniu dodatkowych préek

kolorystycznych przez wykonawce

osprzet elektryczny i pozarowy (ROP, itd) nalezy zabezpieczy¢
przed zabrudzeniem oraz zapyleniem. Lokalizacja urzqdzef i

punktow elektrycznych i o$wietleniowych — bez zmian

nalezy usunqé¢ istniejqce listwy odbojowe na scianach (listwy

zabezpieczajqee przed uszkodzeniem Sciany krzestem)

2.37 POKOJ BIUROWY NR 4
ZAKRES PRAC:

1.

STOLARKA DRZWIOWA

zachowane elementy stolarki drzwiowej wraz z profilowanymi
opaskami nalezy oczycic z warstw lakieréw i farb olejnych
przeszlifowa¢ powierzchnie drewna papierem $ciernym
ewentualne obluzowania elementd sklei¢ klejem do drewna
zrekonstruowa¢ brakujgce elementy

wklei¢ cienkie wstawki drewna w miejscach peknie¢ i pomiedzy
rozeschetymi deskami

drobne ubytki drewna oraz pekniecia i szczeliny uzupetnic
szpachléwkq z pylem drzewnym

po wyschnigciu przeszlifowat papierami $¢iernymi

wykona¢ podkladowq warstwe malarskq gruntem akrylowym do
drewna i kolejno dwukrotnie farbq akrylowg o wykonczeniu
satynowym w kolorze RAL1013

klamke nalezy oczysic i podda¢ konserwacji

PODLOGA

istniejqcy parkiet debowy do pozostawienia, wzér jodetka

parkiet nalezy wycyklinowa¢, drobne ubytki uzupelni¢ szpachléwkq
do drewng

parkiet polakierowa¢ lakierem poliuretanowym bezbarwnym o
wykoriczeniu satynowym

nalezy wykona¢ drewniane cokoly przy podiodze o wysokosci
20cm, w ktérych nalezy ukry¢ przewody c.o.

glebokos¢ cokotu pozwalajqcy ukrycie przewodéw c.o. — 5-6cm
grubos¢ cokofu ~ 2Zecm, od gdru zaslepiony prostym profilem
przewody c.o. zabezpieczy¢ piankowq izolacjq termiczng

listwy cokotowe wykona¢ z dobrej jakosci drewna iglastego,
bezsecznego

cokoly pomalowa¢ gruntem akrylowym do drewna i kolejno
dwukrotnie farbq akrylowq o wykonczeniu satynowym w kolorze

RAL1013

SCIANY

wykonanie bruzd w scianie i schowanie w niej instalaci
elektrycznej

bruzde zaszpachlowa¢ zaprawg gipsowq

usunq¢ ostabione warstwy farby oraz olejne lamperie

istniejqce ubytki i uszkodenia oraz nierdwnosci tynkdw
zaszpachlowat drobnoziarnisty zaprawq mineralng

przeszlifowat powierzchnie

zagruntowat powierzchnig $cian i sufitu

wymalowat powierzchnie farbq o spoiwie dyspersyjnym (akrylowym,
dyspersyjno—krzemiankowym)

zaleca si¢ jasne odcienie nr 15-5 i 30-5 z kolornika Remmers
orcz RAL1015

SUFIT
zaleca sig jeden kolor RAL 9001 do sufitéw oraz listwy
sztukatorskiej

UWAGA PROJEKT STANOWE CZESC POMOCNICZA DO PROGRAML PRAC KONSERWATORSKICH

UWAGAL WSTYSTHIE WYMIARY | WIELKOSCI NALEZY SPRAWDTIC HA BUDOWIE.

UWAGAI RYSUNEX NALEZY CZYTAC WRAZ 7 SPECYFIKACJA | RYSUNKAM) BRANEOWYM

UWAGAI WSZELKIE NIEZGODNOSCI | WATPLIWOSCI NALEZY WY JASNIC Z PROJEKTANTEM PRZED PRIYSTAPIENEM DO PRAC
UWAGAL WSZELKIE PRACE NALEEY PRIEPROWADZAL POD SCISLYM NADZOREM DYPLOMOWANEGO KONSERWATORA DZIEL SZTUK

Prace komsenwatorskie i remontowe beds prowadzene w czekci budynku, ktora nie byta objeta zakresem ostatnich prac

remantowych, zakoiczonych w sierpaiu 2020r.

Niniejsza dok ja i pomocnicza dok J¢ techniznd do Programu Prac Konserwatorskich dla wnetrz pomieszczen

administracyjnych i technicznych na l pietrze, opracowanego przez mer Katarzyne Sulkowsk - Konservatora driel sztuki, w

paidziermiku 2020r. Ww. Program Prac konserwatorskich zostat Zatwierdzony Decyzja nr ZM-1.5142.440.2020 2 dvia 29.10.2020.
dopolskiego Wojewedzkiego Konserwatora Zabytkcw ra prowadzenie robét budowlanych oraz prac konserwatorskich i

restauratarskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabythow.

NAZWA | ADRES INWESTYCHl

POMOCNICZA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | TECHNICINA DLA ZAMIERZENIA:

"REMONT WNETRZ POMIESICZEN ADMINISTRACYINYCH | TECHNICZNYCH NA If PIETRZE BUDYNKU
FILHARMONII 1. KAROLA STYMANOWSKIEGO W KRAKOWIE

PRIY UL. IWIERIYNIECKIE) 1, 31-103 KRAKGW™

INWESTOR

FILHARMONIA KRAKOWSKA IM. KAROLA §TYMANOWSKIEGO W KRAKOWIE
ul. ZWIERZYNIECKA 1

31-103 Krakow

ADRES INWESTYCJ
UL. ZWIERZYNIECKA 1
31-103 KRAKOW

GLOWNA JEDNOSTKA PROJEKTOWA i -

CUSTOM DESIGN STUDIO SP. 2 0.0. SP. K zwana "KONTEKSTY Studio” }LZ
UL. HELCLOW 9/8, 31-148 KRAKOW, H’ ) ‘E
TEL. +48 513 786 688, HELLOGKONTEKSTY.STUDIO \ :

PROJEKTANT PODPIS

MGR INZ. ARCH. KONRAD JUREK

NR. UPR. PROJ.: MPOIA/050/2019 P ( /l
ﬂ g

A4
SPRAWDZAIACY PODPIS /

WSPOLPRACA PROJEKTOWA
MGR INZ. ARCH. KAROLINA KRZYSIAK

BRANZA DATA
ARCHITEKTURA PAZDZIERNIK 2020
ETap SKALA

DOK. POMOCNICZA 1:50

REWIZIA FORMAT

0 420x297

NUMER RYSUNKU

02-FIL-DP-A-237

NAZWA RYSUNKU

POM. 2.37 - POKOJ BIUROWY NR 4

poziom 1 0,00
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5

STOLARKA OKIENNA

powierzchnie drewna wyczysci¢ z brudu

drobne ubytki zaszpachlowat szpachldwkq do drewna, wieksze
uzupetni¢ wstawkami z drewna

miejsca gdzie bedzie konieczne, przeszlifowat, odpyli¢, odttuscié a
nastepnie catost pomalowa¢ farbg ckrylowq o wykonczeniu
satynowym w kolorze biatym (kolor nalezy ustali¢ po umyciu
okien)

W zakres powyzszych prac wchodzi takze parapet

sprawdzi¢ stan uszczelek obwodowych oraz mechanizéw oku¢
zaleca sie pelnq requlacje oku¢, smarowanie oraz wymiang
zdegradowanych elementéw

UWAGI

dopuszcza sie zmiang kolorystyki na zyczenie uzytkowanika w
trakeie prac po wczesniejszym wykonaniu dodatkowych préek
kolorystycznych przez wykonawce

osprzet elektryczny i pozarowy (ROP, itd) nalezy zabezpieczyt
przed zabrudzeniem oraz zapyleniem. Lokalizacja urzqdzes i

punktdw elektrycznych i oswietleniowych - bez zmian

nalezy usunqé istniejqce listwy odbojowe na scianach (listwy

zabezpieczajqee przed uszkodzeniem sciany krzestem)

1.38 POKOJ BIUROWY NR 5
ZAKRES PRAC:

1.

STOLARKA DRZWIOWA

zachowane elementy stolarki drzwiowej wraz z profilowanymi
opaskami nalezy oczyscic z warstw lakierdw i farb olejnych
przeszlifowa¢ powierzchnie drewna papierem $ciernym
ewentualne obluzowania elementd sklei¢ klejem do drewna
zrekonstruowa¢ brakujgce elementy

wklei¢ cienkie wstawki drewna w miejscach peknie¢ i pomiedzy
rozeschetymi deskami

drobne ubytki drewna oraz pekniecia i szczeliny uzupetnic
szpachléwkq z pylem drzewnym

po wyschnigciu przeszlifowa¢ papierami $¢iernymi

wykona¢ podkladowq warstwe malarskq gruntem akrylowym do
drewna i kolejno dwukrotnie farbq akrylowq o wykonczeniu
satynowym w kolorze RAL1013

klamke nalezy oczysi¢ i podda¢ konserwacii

PODEOGA

istniejqcy parkiet debowy do pozostawienia, wzér jodetka

parkiet nalezy wycyklinowa¢, drobne ubytki uzupetni¢ szpachidwkg
do drewna

parkiet polakierowa¢ lakierem poliuretanowym bezbarwnym o
wykoficzeniu satynowym

nalezy wykona¢ drewniane cokoly przy podlodze o wysokosci
20cm, w ktdrych nalezy ukry¢ przewody c.o.

glebokost cokotu pozwalajqcy ukrycie przewodéw c.0. — 5—-6em
grubosc cokotu — 2cm, od géru zaslepiony prostym profilem
przewody c.0. zabezpieczy¢ piankowq izolacjq termiczng

listwy cokotowe wykonat z dobrej jakosci drewna iglastego,
bezsecznego

cokoly pomalowa¢ gruntem akrylowym do drewna i kolejno
dwukrotnie farbq akrylowq o wykonczeniu satynowym w kolorze
RAL1013

SCIANY

wykonanie bruzd w S$cianie i schowanie w nigj instalaci
elektrycznej

bruzde zaszpachlowa¢ zaprawq gipsowq

usung¢ ostabione warstwy farby oraz olejne lomperie

istniejqce ubytki i uszkodenia oraz nierdwnosci tynkGw
zaszpachlowat drobnoziarnistq zaprawq mineralng

przeszlifowat powierzchnig

zagruntowat powierzchnie $cian i sufitu

wymalowac powierzchnie farbq o spoiwie dyspersyjnym (akrylowym,
dyspersyjno~krzemiankowym)

zaleca sie jasne odcienie nr 15-5 i 30~5 z kolornika Remmers
oraz RAL1015

SUFIT
zaleca sig jeden kolor RAL 9001 do sufitéw oraz listwy
sztukatorskiej

UWAGAI PROJEKT STANOWI CZESC POMDCNICZA DO PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH

UWAGAI WSZYSTKIE WYWIARY | WIELKOSCI NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

UWAGA! RYSUNEK NALEZY CZYTAC WRAZ Z SPECYFIKAC A RYSUNKAW BRANZOWYMI

UWAGA! WSTELKIE NIEZGODNOSCI 1 WATPLIWOSC NALELY WYJASNIC  PROJEXTANTEM PRZED PRIYSTAPIENIEM 00 PRAC
UWAGAI WSZELKIE PRACE NALEZY PRIEPROWADZAC POD SCISLYM NADZOREM DYPLOMOWANEGO KONSERWATORA DZIEL SZTUKI

Prace k skie i remontowe beda prowadzone w cagsci budynku, ktdra nie biyta objeta zakresem ostatnich prac

remontowyeh, zakerczonych w sierpoiu 2020r.

Niniejsza dokumentacja stanowi pomocniczg dokumentacje techniczrg do Programu Prac Konserwatorskich dla wnetrz pomieszczen

administracyjnych | technicznych na l pietrze, cpracawanego przez mer Katarzyne Sulkowska - Konserwatora dziel sztuki, w

pazdziemiku 2020r. Ww. Program Prac Konserwatorskich zostal zatwierdzony Decyzja nr ZN-.5141.440.2020 2 dnia 29.10.2020r.
lopalskiego Wojewddzidego K tora Zabytkow na prowadzenie robot budowlanych oraz prac kenserwatarskich i

restauratarskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabythaw.

NAZWA | ADRES INWESTYCJF
POMOCNICZA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | TECHNICINA DLA ZAMIERZENIA:

"REMONT WNETRZ POMIESZCZEN ADMINISTRACYINYCH | TECHNICZNYCH NA Il PIETRIE BUDYNKU
FILHARMONII 1. KAROLA SIYMANOWSKIEGO W KRAKOWIE

PRIY UL. IWIERZYNIECKIES 1, 31-103 KRAKOW"

INWESTOR

FILHARMONIA KRAKOWSKA IM. KAROLA SIYMANOWSKIEGO W KRAKOWIE
ul. IWIERIYNIECKA 1

31-103 Krakow

ADRES INWESTYCJ!
UL. ZWIERZYNIECKA 1
31-103 KRAKOW

GLOWNA JEDNOSTKA PROJEXTOWA B
CUSTOM DESIGN STUDIO SP. Z 0.0. SP. K zwana "KONTEKSTY Studio™ ﬁ_{z’i’?
UL. HELCLOW 9/3, 31-148 KRAKOW, H‘*‘j
TEL. +48 513 786 688, HELLO@KONTEKSTY.STUDIO [ E

PROJEKTANT
MGR INZ. ARCH. KONRAD JUREK {
NR. UPR. PROJ.: MPOIA/050/2019 /

SPRAWDZAJACY

WSPOLPRACA PROJETOWA
MGR INZ. ARCH. KAROLINA KRZYSIAK

BRANZA DATA
ARCHITEKTURA PAZDZIERNIK 2020
ETAP SKALA

DOK. POMOCNICZA 1:50

REWIZIA FORMAT

0 420x297

NUMER RYSUNKU

02-FIL-DP-A-2.38

NAZWA RYSUNKU

POM. 2.38 - POKOJ BIUROWY NR 5
poziom + 0,00 4‘
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5.

STOLARKA OKIENNA

powierzchnig drewna wyczysci¢ z brudu

drobne ubytki zaszpachlowa¢ szpachléwkg do drewna, wieksze
uzupetni¢ wstawkami z drewna

miejsca gdzie bedzie konieczne, przeszlifowa¢, odpyli¢, odttuscie a
nastepnie calos¢ pomalowat farbq akrylowq o wykonczeniu
satynowym w kolorze biatym (kolor nalezy ustalic po umyciu
okien)

W zakres powyzszych prac wchodzi takze parapet

sprawdzi¢ stan uszczelek obwodowych oraz mechanizéw oku¢
zaleca sie pefnq regulacje oku¢, smarowanie oraz wymiane
zdegradowanych elementdw

UWAGI

dopuszcza sie zmiang kolorystyki na zyczenie uzytkowanika w
trakcie prac po wczesniejszym wykonaniu dodatkowych préek
kolorystycznych przez wykonawce

osprzgt elektryczny i pozarowy (ROP, itd) nalezy zabezpieczy¢
przed zabrudzeniem oraz zapyleniem. Lokalizacjo urzqdzef i

punktbw elektrycznych i oswietleniowych - bez zmian

nalezy usunq¢ istniejqce listwy odbojowe na scianach (listwy

zabezpieczajqce przed uszkodzeniem $ciany krzestem)

2.39 POKOJ BIUROWY NR 6
ZAKRES PRAC

1.

STOLARKA DRZWIOWA

zachowane elementy stolarki drzwiowej wraz z profilowanymi
opaskami i na$wietlem nalezy oczyscic z warstw lakierdw i farb
olejnych

przeszlifowa¢ powierzchnig drewna papierem sciernym
ewentualne obluzowania elementd sklei¢ klejem do drewna
zrekonstruowa¢ brakujgce elementy

wklei¢ cienkie wstawki drewna w miejscach peknie¢ i pomiedzy
rozeschetymi deskami

drobne ubytki drewna oroz peknigcia i szczeliny uzupetnic
szpachldwkq z pytem drzewnym

po wyschnigciu przesziifowat papierami §¢iernymi

wykona¢ podktadowq warstwe malarskq gruntem akrylowym do
drewna i kolejno dwukrotnie farbq akrylowq o wykoficzeniu
satynowym w kolorze RAL1013

klamke nalezy oczysi¢ i podda¢ konserwacji

PODLOGA

istniejqcy parkiet debowy do demontazu i wykonania na nowo,
mozna przy tym nieznacznie zwigkszy¢ szerokos¢ klepek

zaleca sie powtdrzenie wzoru - pasow krakowskich

podloze oczysci¢, odpylic, przygotowa¢ do ulozenia klepek

do przyklejania nalezy uzy¢ Kleju poliuretanowego

parkiet nalezy wycyklinowat, drobne ubytki uzupetni¢ szpachlowkq
do drewna

parkiet polakierowa¢ lakierem poliuretanowym bezbarwnym o
wykoficzeniu satynowym

nalezy wykona¢ drewniane cokoly przy podtodze o wysokosci
20cm, w ktérych nalezy ukry¢ przewody c.o.

gtebokost cokolu pozwalajqcy ukrycie przewoddw c.o. — 5-6cm
grubost cokotu - 2cm, od géru zaslepiony prostym profilem
przewody c.o0. zabezpieczy¢ piankowq izolacjq termiczng

listwy cokolowe wykona¢ z dobrej jakosci drewna iglastego,
bezsgcznego

cokoly pomalowat gruntem akrylowym do drewna i kolejno
dwukrotnie farbq akrylowg o wykofczeniu satynowym w kolorze
RAL1013

SCIANY

wykonanie bruzd w écianie i schowanie w niej instalacji
elektrycznej

bruzde zaszpachlowat zaprawq gipsowq

usungt ostabione warstwy farby oraz olejne lamperie

istniejqce ubytki i uszkodenia oraz nierdwnosci tynkow
zaszpachlowa¢ drobnoziarnistq zaprawg mineralng

przeszlifowa¢ powierzchnie

zagruntowat powierzchnie $cian i sufitu

wymalowat powierzchnie farbq o spoiwie dyspersyjnym (akrylowym,
dyspersyjno—krzemiankowym)

zaleca si¢ jasne odcienie nr 15-5 i 30-5 z kolornika Remmers
oroz RAL1015

SUFIT
zaleca si¢ jeden kolor RAL 9001 do sufitéw oraz listwy
sztukatorskiej

UWAGAI PROJET STANOWI CZESC POMGCHICZA DO PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH

UWAGA! WSTYSTKIE WYMIARY | WIELKOSCI NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

UWAGA! RYSUNEK NALEZY CZYTAC WRAZ  SPECYFIKAC A | RYSUNKAMI BRANZOWYMI

UWAGA! WSTELKIE MEZGODNOSCI | WATPLIWOSCI NALEZY WYJASNIC 7 PROJEKTANTEM PRZED PRIYSTAPIENEM DO PRAC
UWAGA! WSZELKIE PRACE NALEZY PRIEPROWADZAC POD SCISLYM HADZOREM DYPLOMOWANEGO KONSERWATORA DZIEL SZTUKI

Prace konserwatorskie i remontowe beda prowadzone w cagsci budynku, ktdra nie byla objgta zakresem ostatnich prac
remontowych, zakonczonych w sierpniu 2020r.
Niniejsza dok ja stanawi pomocnicza dok jé techniczng do Program Prac Kanserwatorskich dla wnetrz pomieszczen
administracyjnych i technicamych na l pietrze, opracowanego przez mer Katarzyne Sulkowslq - Kanserwatora driel sztuki, w
padziemiku 2020r. Ww. Program Prac Konserwatorskich zostal zatwierdzony Decyzja nr ZN-1.5142.440.2020 7 dnia 29.10.2020r.
fopolskiego Wojewddzkieg wialora Zabytkaw na prowadzenie robt budowlanych oraz prac | skich 1
restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkiw.

HAZWA | ADRES INWESTYCH

POMOCNICZA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | TECHNICINA DLA ZAMIERZENIA:

'REMONT WNETRZ POMIESICZEN ADMINISTRACYINYCH | TECHNICZNYCH NA I PIETRIE BUDYNKU
FILHARMONII 1M. KAROLA SIYMANOWSKIEGO W KRAKOWIE

PRIY UL. IWIERZYMIECKIEJ 1, 31-103 KRAKOW"

INWESTOR
FILHARMONIA KRAKOWSKA IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KRAKOWIE
ul. IWIERIYNIECKA 1

31-103 Krakéw

ADRES INWESTYC !
UL. ZWIERZYNIECKA 1
31-103 KRAKOW

GLOWNA JEDNOSTKA PROJEXTOWA .-,{

CUSTOM DESIGN STUDIO SP. 7 0.0. SP. K zwana "KONTEKSTY Studio” i /‘
UL. HELCLOW 9/8, 31-148 KRAKOW, | .

TEL. +48 513 786 688, HELLO@KONTEKSTY.STUDIO | :

~

PROJEKTANT

MGR INZ. ARCH. KONRAD JUREK
NR. UPR. PRO.J.: MPOIA/050/2019

L?Z:/ //f

SPRAWDZAJACY

PODPIS /

WSPOLPRACA PROJEXTOWA
MGR INZ. ARCH. KAROLINA KRZYSIAK

BRANZA DATA
ARCHITEKTURA PAZDZIERNIK 2020
ETAP SKALA

DOK. POMOCNICZA 1:50

REWIZJA FORMAT

0 420x297

NUMER RYSUNKU

02-FIL-DP-A-2.39

NAZWA RYSUNKU

POM. 2.39 - POKOJ BIUROWY NR 6

poziom + 0,00
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5. STOLARKA OKIENNA

- powierzchnig drewna wyczysci¢ z brudu

—  drobne ubytki zaszpachlowat szpachléwkq do drewna, wieksze
uzupefni¢ wstawkami z drewna

- miejsca gdzie bedzie konieczne, przeszlifowaé, odpyli¢, odttuscit a
nastepnie catos¢ pomalowa¢ farbq akrylowq o wykonczeniu
satynowym w kolorze biatym (kolor nalezy ustali¢ po umyciu
okien)

- W zakres powyzszych prac wchodzi takze parapet

- sprawdzi¢ stan uszczelek obwodowych oraz mechanizéw oku¢

- zaleca sig pelng regulacje oku¢, smarowanie oraz wymiane
zdegradowanych elementdw

5. UWAGI

- dopuszcza sig zmiang kolorystyki na zyczenie uzytkowanika w
trakcie prac po wczesniejszym wykonaniu dodatkowych préek
kolorystycznych przez wykonawce

~  osprzt elektryczny i pozarowy (ROP, itd) nalezy zabezpieczyt
przed zabrudzeniem oraz zapyleniem. Lokalizacja urzqdzen i
punktéw elektrycznych i oswietleniowych ~ bez zmian

= nalezy usunqt istniejqce listwy odbojowe na Scianach (listwy
zabezpieczajqce przed uszkodzeniem sciany krzestem)

2.40 POKOJ BIUROWY NR 7
ZAKRES PRAC:

1,

STOLARKA DRZWIOWA

zachowane elementy stolarki drzwiowej wraz z profilowanymi
opaskami nalezy oczysci¢ z warstw lokierdw i farb olejnych
przesziifowa¢ powierzchnig drewna papierem sciernym
ewentualne obluzowania elementd skiei¢ klejem do drewna
zrekonstruowa¢ brakujqce elementy

wklei¢ cienkie wstawki drewna w miejscach pekniet i pomiedzy
rozeschetymi deskami

drobne ubytki drewna oraz pekniecic | szczeliny uzupetni¢
szpachléwkq z pytem drzewnym

po wyschnigciu przeszlifowa¢ papierami $¢iernymi

wykona¢ podkladowq warstwe malarskq gruntem akrylowym do
drewna i kolejno dwukrotnie farbq akrylowq o wykoczeniu
satynowym w kolorze RAL1013

klamke nalezy oczysi¢ i podda¢ konserwacji

PODEOGA

istniejqcy parkiet debowy do demontazu i wykonania na nowo,
mozna przy tym nieznacznie zwigkszy¢ szerokos¢ klepek

zaleca si¢ powtdrzenie wzoru ~ jodetki lub paséw krakowskich
podloze oczysci¢, odpylic, przygotowa¢ do ulozenia klepek

do przyklejania nalezy uzy¢ Kleju poliuretanowego

parkiet nalezy wycyklinowae, drobne ubytki uzupefni¢ szpachldwkg
do drewna

parkiet polakierowac lakierem poliuretanowym bezbarwnym o
wykonczeniu satynowym

nalezy wykona¢ drewniane cokoly przy podlodze o wysokosci
20cm, w ktdrych nalezy ukry¢ przewody c.o.

gfebokose cokolu pozwalajqcy ukrycie przewodéw c.o. — 5-6cm
grubost cokolu — 2cm, od gdru za$lepiony prostym profilem
przewody c.o. zabezpieczy¢ piankowq izolacjq termiczng

listwy cokotowe wykona¢ z dobrej jakosci drewna iglastego,
bezsecznego

cokoly pomalowac gruntem akrylowym do drewna i kolejno
dwukrotnie farbq akrylowq o wykofczeniu satynowym w kolorze
RAL1013

SCIANY

Wykonanie bruzd w scianie i schowanie w niej instalacji
elektrycznej

bruzde zaszpachlowa¢ zaprawq gipsowq

usunq¢ ostabione warstwy farby oraz olejne lamperie

istniejqce ubytki i uszkodenia oraz nierdwnosci tynkow
zaszpachlowat drobnoziarnistq zaprawq mineralng

przesziifowat powierzchnie

zagruntowa powierzchnie Scian i sufity

wymalowa¢ powierzchnie farbq o spoiwie dyspersyjnym (akrylowym,
dyspersyjno—krzemiankowym)

zaleca sie josne odcienie nr 15-5 i 30-5 2 kolornika Remmers
oraz RAL1015

SUFIT
zaleca sie jeden kolor RAL 9001 do sufitéw oraz listwy
sztukatorskiej

UWAGAI PROJEKT STANOWI CZESC POMOCNICZA DO PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH

UWAGA! WSTYSTKIE WYWARY | WIELKOSCI NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

UWAGAI RYSUNEK NALEZY CZYTAC WRAZ Z SPECYFIKAC A | RYSUNKAM BRANZOWYMI

UWAGA! WSZELKIE MEZGODNOSCI | WATPLIWOSCI NALEZY WY JASNIC Z PROJEKT ANTEM PRZED PRIYSTAPIENIEM DO PRAC
UWAGAI 'WSZELKIE PRACE NALEZY PRIEPROWADZAC POD SCISLYM NADZOREM DYPLOMOWANEGO KONSERWATORA DIEL SZTUN

Prace konserwatorskie i remontowe bedg prowadzone w czgci budynky, ktra nie byla objeta zakresem ostatnich prac

remontowych, zakonczonych w sierpaiy 2020r,

Niniejsza dokumentacja stanowi pomocniczs dokumentacie techniczng do Programu Prac Konservatorskich dla wnetrz pomieszczen

administracyjnych i technicznych na l pigtrze, opracowanego przez mer Katarzyne Sulkowska - Konserwatora diet sztuki, w
zdziemiku 2020r. W, Program Pra K kich zostal Zatwierdzony Decyzja n ZN-1.514).440.2020 z dnia 29.10.2020r.

Malopolskiego Wojewddzkiego Konserwatara Zabytkiw na prowadzenie robét budowlanych oraz prac konserwatorskich i

estauratorskich pray zabythu wpisanym do rejestru zabythow.

NAZWA | ADRES INWESTYCA
POMOCNICZA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | TECHNICINA DLA ZAMIERZENIA:

"REMONT WNETRZ POMIESICZEN ADMINISTRACY.NYCH | TECHNICZNYCH NA 1) PIETRZE BUDYNKU
FILHARMONII IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KRAKOWIE

PRIY UL. TWIERZYNIECKIE) 1, 31-103 KRAKGW"

INWESTOR
FILHARMONIA KRAKOWSKA [M. KAROLA STYMANOWSKIEGO W KRAKOWIE
ul. TWIERIYNIECKA 1
31-103 Krakow
ADRES INWESTYCH
UL. TWIERZYNIECKA 1
31-103 KRAKOW
Ewru JEDNOSTKA PROJEKTOWA g
CUSTOM DESIGN STUDIO SP. Z 0.0. SP. K zwana "KONTEKSTY Studio® M
UL. HELCLOW 9/8, 31-148 KRAKOW, hi'“ i
TEL. +48 513 786 688, HELLO@KONTEKSTY. STUDIO : \ ¢ :
PROJEKTANT s
MGR INZ. ARCH. KONRAD JUREK l / (
NR. UPR. PROJ.: MPOIA/050/2019
-
SPRAWDZAJACY St PODPIS /
WSPOLPRACA PROJEKTOWA
MGR INZ. ARCH. KAROLINA KRZYSJAK
BRANZA DATA
ARCHITEKTURA PAZDZIERNIK 2020
ETAP SKALA
DOK. POMOCNICZA 1:50
REWIZiA FORMAT
0 4200297

NUMER RYSUNKU

02-FIL-DP-A-2.40

NAZWA RYSUNKU

POM. 2.40 - POKOJ BIUROWY NR 7

poziem ¢ 0,00
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WYSOKOSC POMIESZCZENIA = 308cm

5.

STOLARKA OKIENNA

powierzchnig drewna wyczyscic z brudu

drobne ubytki zaszpachlowa¢ szpachléwkq do drewna, wieksze
uzupelni¢ wstawkami z drewna

miejsca gdzie bedzie konieczne, przesziifowat, odpyli¢, odttuscic o
nastepnie catos¢ pomalowac farbg akrylowq o wykonczeniu
satynowym w kolorze biatym (kolor nalezy ustali¢ po umyciu
okien)

W zakres powyzszych prac wchodzi takze parapet

sprawdzi¢ stan uszczelek obwodowych oraz mechanizéw oku¢
zaleca si¢ pefnq requlacje oku¢, smarowanie oraz wymiane
zdegradowanych elementdw

UWAGI

dopuszcza si¢ zmiang kolorystyki na zyczenie uzytkowanika w
trakeie prac po wczesniejszym wykonaniu dodatkowych proek
kolorystycznych przez wykonawce

osprzet elektryczny i pozarowy (ROP, itd) nalezy zabezpieczyt
przed zabrudzeniem oraz zapyleniem. Lokalizacja urzqdzen i

punktdw elektrycznych i oswietleniowych — bez zmian

nalezy usunqé¢ istniejqce listwy odbojowe na scianach (listwy

zabezpieczajqee przed uszkodzeniem $ciany krzestem)

2.41 POKOJ BIUROWY NR 8
ZAKRES PRAC:

1.

STOLARKA DRZWIOWA

zachowane elementy stolarki drzwiowej wraz z profilowanymi
opaskami nalezy oczyscic z warstw lakierdw i farb olejnych
zdemontowat blache z drzwi od strony wewnetrznej
przeszlifowa¢ powierzchnie drewna papierem sciernym
ewentualne obluzowania elementd sklei¢ klejem do drewna
zrekonstruowa¢ brakujqce elementy

wkleic cienkie wstawki drewna w miejscach peknie¢ i pomiedzy
rozeschetymi deskami

drobne ubytki drewna oraz pekniecia i szczeliny uzupetni¢
szpachldwkq z pylem drzewnym

po wyschnieciu przeszlifowa¢ papierami $¢iernymi

wykona¢ podkiadowq warstwe malarskq gruntem akrylowym do
drewna i kolejno dwukrotnie farbq akrylowq o wykonczeniu
satynowym w kolorze RAL1013

klamke nalezy oczysi¢ i podda¢ konserwacji

PODLOGA

istniejqcy parkiet debowy do demontazu i wykonania na nowo,
mozna przy tym nieznacznie zwigkszy¢ szerokos¢ klepek

zaleca sig powtdrzenie wzoru — jodelki lub paséw krakowskich
podloze oczysci¢, odpylic, przygotowaé do utozenia klepek

do przyklejania nalezy uzy¢ Kleju poliuretanowego

parkiet nalezy wycyklinowa¢, drobne ubytki uzupelni¢ szpachlowkg
do drewna

parkiet polakierowac lakierem poliuretanowym bezbarwnym o
wykonczeniu satynowym

nalezy wykona¢ drewniane cokoly przy podlodze o wysokosci
20cm, w ktérych nalezy ukry¢ przewody c.o.

glebokos¢ cokotu pozwalajqey ukrycie przewoddw c.o. — 5-6cm
grubost cokotu ~ 2cm, od géru zaslepiony prostym profilem
przewody c.o. zabezpieczy¢ piankowq izolacjq termiczng

listwy cokofowe wykonat z dobrej jakosci drewna iglastego,
bezsecznego

cokoly pomalowa¢ gruntem akrylowym do drewna i kolejno
dwukrotnie farbq akrylowq o wykofczeniu satynowym w kolorze
RAL1013

SCIANY

wykonanie bruzd w $cianie i schowanie w niej instalacji
elektrycznej

bruzde zaszpachlowa¢ zaprawq gipsowq

usunq¢ ostabione warstwy farby oraz olejne lomperie

istniejqce ubytki i uszkodenia oraz nieréwnosci tynkéw
zaszpachiowat drobnoziaristq zaprawq mineralng

przeszlifowa¢ powierzchnie

zagruntowat powierzchnie $cian i sufitu

wymalowa¢ powierzchnie farbq o spoiwie dyspersyjnym (akrylowym,
dyspersyjno—krzemiankowym)

zaleca sie jasne odcienie nr 15-5 i 30-5 z kolornika Remmers
oraz RAL1015

SUFIT
zaleca sig jeden kolor RAL 9001 do sufitéw oraz listwy
sztukatorskiej

UWAGAI PROJEKT STANOWI CZESC POMOCNICZA DO PROGRAML PRAC KONSERWATORSKICH
UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY | WIELKOSCI NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
UWAGA! RYSUNEK RALEZY CZYTAC WRAZ Z SPECYFIKACIA | RYSUNKAW BRANZOWYM

UWAGA! WSTELKIE NIEZGODNOSEI | WATPLIWOSCI NALEEY WY JASNIC Z PROJEKTANTEM PRZED PRIYSTAPIENIEM DO PRAC
UWAGAI WSZELKIE PRACE NALEZY PRIEPROWADZAC POD $CISLYM NADZOREM DYPLOMOWANEGO KONSERWATORA DZIEL SZTUK

Prace konserwatarskie | remontowe beda prowadzone w czeicl budynk, ktdra nie byla objeta zakresem ostatnich prac

remontowych, zakoriczonych w sierpniu 2020r.

Niniejsza dokumentacja stanowi pomocnicza dokumentacje techniczng do Programy Prac Konserwatorskich dia wgtrz pomieszczen
adminstracyjnych i technicznych na l pigtrze, opracowanego przez myr Katarzyne Sulkowska - Konserwatora driet sztuki, w
paidziemiu 2020r. Whw. Program Prac Kemserwatorskich zostat zatwierdzony Decyzja v 21 5141.440.2000 7 dia 29.10.2020r,

Malapolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabythiw na prowadzenie robot h oraz prac k
restauratorskich pray zabytku wpisanym do rejestru zabythow,

NAZWA | ADRES INWESTYCH
POMOCNICZA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | TECHNICINA DLA ZAMIERZENIA:

"REMONT WNETRZ POMIESZCZEN ADMINISTRACYINYCH | TECHNICZNYCH NA 11 PIETRIE BUDYNKY

FILHARMONII IM. KAROLA STYMANOWSKIEGO W KRAKOWIE
PRIY UL. IWIERTYNIECKIES 1, 31-103 KRAKOW™

INWESTOR
FILHARMONIA KRAKOWSKA IM. KAROLA SIYMANOWSKIEGO W KRAKOWIE
ul. ZWIERIYNIECKA 1

31-103 Krakéw

ADRES INWESTYCH
UL. ZWIERZYNIECKA 1
31-103 KRAKGW

GLOWNA JEDNOSTKA PROJEKTOWA

CUSTOM DESIGN STUDIO SP. Z 0.0. P. K zwana "KONTEKSTY Studio”

UL. HELCLOW 978, 31-148 KRAKOW,

TEL. +48 513 786 688, HELLO®KONTEKSTY.STUDIO \

PROJEXTANT

MGR INZ. ARCH. KONRAD JUREK
NR. UPR. PRO.J.: MPOIA/050/2019

SPRAWDZAJACY

WSPOLPRACA PROJEKTOWA
MGR INZ, ARCH. KAROLINA KRZYSIAK

BRANZA DATA
ARCHITEKTURA PAZDZIERNIK 2020
ETAP SKALA

DOK. POMOCNICZA 1:50

REWIZIA FORMAT

[ 4200297

NUMER RYSUNKU

02-FIL-DP-A-241

NAZWA RYSUNKU

POM. 2.41 - POKOJ BIUROWY NR 8

poziom + 0,00
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STOLARKA OKIENNA

powierzchnie drewna wyczysci¢ z brudu

drobne ubytki zaszpachlowa¢ szpachléwkq do drewna, wieksze
uzupetni¢ wstowkami z drewna

miejsca gdzie bedzie konieczne, przeszlifowat, odpylic, odtluscié a
nastgpnie cafos¢ pomalowa¢ farbg akrylowg o wykonczeniu
satynowym w kolorze bialym (kolor nalezy ustali¢ po umyciu
okien)

W zakres powyzszych prac wchodzi takze parapet

sprawdzi¢ stan uszczelek obwodowych oraz mechanizéw okué
zaleca si¢ pelnq regulacje oku¢, smarowanie oraz wymiang
zdegradowanych elementdw

UWAGI

dopuszcza si¢ zmiang kolorystyki na zyczenie uzytkowanika w
trakcie prac po wczesniejszym wykonaniu dodatkowych préek
kolorystycznych przez wykonawce

osprzet elektryczny i pozarowy (ROP, itd) nalezy zabezpieczyt
przed zabrudzeniem oraz zapyleniem. Lokalizacja urzqdzen i

punktdw elektrycznych i oswietleniowych — bez zmian

nalezy usunq¢ istniejace listwy odbojowe na $cianach (listwy

zabezpieczajqce przed uszkodzeniem Sciany krzestem)

2.42 POKOJ BIUROWY NR 9
ZAKRES PRAC:

1. STOLARKA DRZWIOWA

—  zachowane elementy stolarki drzwiowej wraz z profilowanymi
opaskami nalezy oczyscie z warstw lokiersw i farb olejnych

- zdemontowac blache z drzwi od strony wewngtrzne]

- przeszlifowa¢ powierzchnie drewna papierem Sciernym

—  ewentuaine obluzowania elementd sklei¢ klejem do drewna

= zrekonstruowa¢ brakujqce elementy

= wkleic cienkie wstawki drewna w miejscach peknie¢ i pomiedzy
rozeschetymi deskami

- drobne ubytki drewna oraz peknigcia i szczeliny uzupetnic
szpachlowkq z pylem drzewnym

—  po wyschnieciu przeszlifowa¢ papierami §¢iernymi

= wykona¢ podktadowq warstwe malarskq gruntem akrylowym do
drewna i kolejno dwukrotnie farbq akrylowg o wykonczeniu
satynowym w kolorze RAL1013

= klamke nalezy oczysi¢ i podda¢ konserwacji

2. PODLOGA

- istniejqcy parkiet debowy do demontazu i wykonania na nowo,
mozna przy tym nieznacznie zwiekszy¢ szerokos¢ klepek

- zdleca sig powtbrzenie wzoru — jodelki lub pasdw krakowskich

- podloze oczysci¢, odpylic, przygotowa¢ do ulozenia klepek

- do przyklejania nalezy uzy¢ kleju poliuretanowego

—  parkiet nalezy wycyklinowae, drobne ubytki uzupeni¢ szpachléwkg
do drewng

~  parkiet polakierowat lakierem poliuretanowym bezbarwnym o
wykoficzeniu satynowym

= nalezy wykona¢ drewniane cokoly przy podiodze o wysokosci
20cm, w ktdrych nalezy ukry¢ przewody c.o.

- glebokos¢t cokolu pozwalajqey ukrycie przewodéw c.o. — 5-6cm

= grubosc cokotu - 2cm, od gbru zaslepiony prostym profilem

- przewody c.o. zabezpieczy¢ piankowq izolacjq termiczng

- listwy cokotowe wykonat z dobrej jokosci drewna iglastego,
bezsgcznego

- cokoly pomalowa¢ gruntem akrylowym do drewna i kolejno
dwukrotnie farbq akrylowg o wykoficzeniu satynowym w kolorze
RAL1013

3. SCIANY

= wykonanie bruzd w $cianie i schowanie w niej instalacji
elektryczne;

- bruzde zaszpachlowa¢ zaprawq gipsowq

UWAGAI PROJEXT STANOWI CZESC POMOCNICZA DO PROGRAML PRAC KONSERWATORSKICH
UWAGAI WSZYSTHIE WYMIARY | WIELKOSCI NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
UWAGAL RYSUNEX NALEZY CZYTAC WRAZ Z SPECYFIKAC A | RYSUNKAM BRANZOWYHI

remantowych, zakoriczonych w sierpiu 2020r.

Zabythiw na prowadzenie robat budowl

restauratorskich pray zabythu wpisanym do rejestru zabythaw.

UWAGA! WSZELKIE NIEZGODNOSCI | WATPLIWOSC NALEEY WYJASNIC Z PROJEXTANTEM PRIED PRIYSTAPIENEM DO PRAC
UWAGAI WSZELKIE PRACE NALEZY PRIEPROWADZAC POD SCISLYM NADZCREM DYPLOMOWANEGO KONSERWATORA DZIEL SZTUKI

Prace konserwatorskie i remontowe beda prowadzone w czgsci budynku, ktéra nie byla objgta zakresem ostatnich prac

Niniejsza dokumentacja stanowi pomocnicza dokumentacje techniczng do Programu Prac Konsenwatorskich dla wnetrz pomieszczed
administracyjnych i technicznych na l pigtrze, opracowanego przez mgr Katarzyne Sulkowsk - Konservatora dziet sztuki, w
paddziemiku 2020r. Whw. Program Prac Konserwatorskich zostal zatwierdzony Decyzia v 201.5142.440.2020 2 dia 29.10.2020r,
Nalapolskiego Wojewddzkiego K ych oraz prac konserwatorskich i

NAZWA | ADRES INWESTYC

FILHARMONII M. KAROLA STYMANOWSKIEGO W KRAKOWIE
PRIY UL. IWIERIYNIECKIES 1, 31-103 KRAKOW™

POMOCNICIA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | TECHNICZNA DLA ZAMIERZENIA:
"REMONT WNETRZ POMIESICZEN ADMINISTRACY.NYCH | TECHNICINYCH NA I PIETRZE BUDYNKU

INWESTOR
FILHARMONIA KRAKOWSKA 1M, KAROLA STYMANOWSKIEGO W KRAKOWIE
ul. IWIERTYNIECKA 1

31-103 Krakow

ADRES INWESTYCH
UL. ZWIERZYNIECKA 1
31-103 KRAKOW

GLOWNA JEDNOSTKA PROJEKTOWA

CUSTOM DESIGN STUDIO 5P. Z 0.0. SP. K zwana "KONTEKSTY Studio™
UL. HELCLOW 9/8, 31-148 KRAKOW,

TEL. +48 513 786 688, HELLO®KONTEKSTY.STUDIO

J

£

1

MGR INZ. ARCH. KONRAD JUREK
NR. UPR. PROJ.: MPOIA/050/2019

U

PROJEKTANT ,y
Pt
C~ vooms

SPRAWDZAJACY

#

WSPOLPRACA PROJEKTOWA
MGR INZ. ARCH. KAROLINA KRZYSIAK

= usung¢ ostabione warstwy farby oraz olejne lamperie

istniejqce ubytki i uszkodenia oraz nieréwnosci tynkéw
zaszpachlowa¢ drobnoziamistq zaprawg mineraing

przeszlifowat powierzchnie

zagruntowat powierzchnie Scian i sufitu

wymalowa¢ powierzchnie farbq o spoiwie dyspersyjnym (akrylowym,
dyspersyjno-krzemiankowym)

zaleca sie jasne odcienie nr 15-5 i 30-5 z kolornika Remmers
oraz RAL1015

SUFIT
zaleca sig jeden kolor RAL 9001 do sufitéw oraz listwy
sztukatorskiej

BRANZA DATA
ARCHITEKTURA PAZDZIERNIK 2020
3’ SKALA

DOK. POMOCNICZA 1:50

REWIZJA FORMAT

0 420297

NUMER RYSUNKU

02-FIL-DP-A-242

HAZWA RYSUNKU

poziom + 0,00

POM. 2.42 - POKOJ BIUROWY NR 9




